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金矿石磨矿功指数测定方法

1 范围

本标准规定了金矿石磨矿功指数的测定方法。
本标准适用于金矿石磨矿功指数的测定试验。
本标准仅适用于球磨磨矿功指数的测定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T6003.1 试验筛 技术要求和检验 第1部分:金属丝编织网试验筛

DZ/T0118 实验室用标准筛振荡机技术条件

YS/T3002 含金矿石试验样品制备技术规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1

磨矿功指数 grindingworkindex(ball)
以功耗评价矿石可磨性难易程度的一种指标。

3.2
循环负荷 circulatingload
指磨机的返回量与产品量的质量百分比,即:

Ci=Ai

Qi
×100

  式中:
Ci———第i个循环的循环负荷,%;
Ai———第i个循环返回磨机的物料质量,单位为克(g);
Qi———第i个循环磨矿产品质量,单位为克(g)。

4 方法原理

通过若干间歇式的闭路磨矿筛分模拟连续闭路磨矿过程,测定在磨至平衡状态时磨机每转新生成

的产品量,并以此计算矿石的磨矿功指数。

5 仪器和设备

5.1 功指数球磨机

有效容积ϕ305mm×305mm,转速70r/min,钢球为滚珠轴承用球,总质量为20.125kg,钢球级
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