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前　　言

　　本标准等同采用国际标准ＩＳＯ１０９６５：１９９８《纺织铺地物　电阻的测定》。

本标准在技术内容与ＩＳＯ１０９６５：１９９８完全一致，仅做了如下少量编辑性修改：

———按我国的地毯标准体系命名惯例，改变标准名称；

———用“地毯”代替“纺织铺地物”；

———“本国际标准”一词改为“本标准”；

———用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”；

———删除了国际标准的前言，增加了本标准的前言。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国地毯标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：中国工艺美术协会地毯专业委员会。

本标准参加起草单位：天津市东方蓝宝地毯研究中心。

本标准主要起草人：张玉芬、刘德超、陈贵生。
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地毯　电阻的测定

１　范围

本标准规定了地毯电阻的测定方法，包括水平电阻和垂直电阻的测定方法。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＩＳＯ１９５７　机制纺织铺地物　用于物理试验的取样和试样的截取

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

水平电阻（毯面电阻）　犺狅狉犻狕狅狀狋犪犾狉犲狊犻狊狋犪狀犮犲（狊狌狉犳犪犮犲狉犲狊犻狊狋犪狀犮犲）

放在地毯的毯面上的两个电极之间所测量出来的电阻。

３．２

垂直电阻（毯面至毯背的电阻）　狏犲狉狋犻犮犪犾狉犲狊犻狊狋犪狀犮犲（狊狌狉犳犪犮犲狋狅犫犪犮犽）

在毯面和毯背之间测量出来的电阻。

３．３　

几何平均值　犵犲狅犿犲狋狉犻犮犿犲犪狀

试样的狀个测量值乘积的狀次根。

４　原理

使用高电阻值的仪表和电极，在标准空气条件下，测试经过预处理的受检试样的水平电阻和垂直

电阻。

５　仪器和材料

５．１　标准刻度的高电阻值的电阻测量仪表

要求具有可以改变的开路电压值，５００Ｖ、１００Ｖ和１０Ｖ，短路电流限定为１０ｍＡ，可读电阻值在

１×１０３～１×１０
９时，精度为±５％；在超过１×１０９ 时精度为±１０％。表１为可选用的电压值。

注：也可采用与此相类似的系统，即具有相同容量的单独电压源和一个标准刻度的毫安表。其电阻值（犚）可由：

犚＝犝／犐得出。

表１　线路电压

电阻（犚）／Ω 电压（犝）／Ｖ

犚＜１０
５ １０

１０５≤犚＜１０
８ １００

犚＞１０
８ ５００
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