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城镇污水处理厂污泥处置

制砖用泥质

1 范围

本标准规定了城镇污水处理厂污泥制烧结砖利用的泥质、取样和监测。
本标准适用于城镇污水处理厂污泥的处置和污泥制烧结砖利用。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有

的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB5101 烧结普通砖

GB6566 建筑材料放射性核素限量

GB7959 粪便无害化卫生标准

GB13544 烧结多孔砖

GB13545 烧结空心砖和空心砌块

GB/T14675 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法

GB/T14678 空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法

GB/T14679 空气质量 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法

GB/T15263 环境空气 总烃的测定 气相色谱法

GB/T17134 土壤质量 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法

GB/T17135 土壤质量 总砷的测定 硼氰化钾-硝酸银分光光度法

GB/T17136 土壤质量 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法

GB/T17137 土壤质量 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法

GB/T17138 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法

GB/T17139 土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法

GB/T17141 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法

GB18918 城镇污水处理厂污染物排放标准

GB/T23484 城镇污水处理厂污泥处置 分类

GB/T26402 城镇污水处理厂污泥处置 单独焚烧用泥质

CJ/T221 城市污水处理厂污泥检验方法

3 术语和定义

GB/T23484确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1
  城镇污水处理厂污泥 sludgefrommunicipalwastewatertreatmentplant

城镇污水处理厂在污水净化处理过程中产生的含水率不同的半固态或固态物质,不包括栅渣、浮渣

和沉砂池砂砾。
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