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前  言

  GB30439的本部分的全部技术内容为强制性。

GB30439《工业自动化产品安全要求》分为如下18个部分:
———第1部分:总则;
———第2部分:压力/差压变送器的安全要求;
———第3部分:温度变送器的安全要求;
———第4部分:控制阀的安全要求;
———第5部分:流量计的安全要求;
———第6部分:电磁阀的安全要求;
———第7部分:回路调节器的安全要求;
———第8部分:电动执行机构的安全要求;
———第9部分:数字显示仪表的安全要求;
———第10部分:记录仪表的安全要求;
———第11部分:可编程序控制器的安全要求;
———第12部分:雷达物位计和超声物位计的安全要求;
———第13部分:磁致伸缩液位计的安全要求;
———第14部分:仪表电源的安全要求;
———第15部分:工业过程测量和控制用信号配电、隔离、转换、报警处理单元的安全要求;
———第16部分:差压流量计的安全要求;
———第17部分:超声流量仪表的安全要求;
———第18部分:压力仪表辅助装置的安全要求。
本部分为GB30439的第7部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草

本部分由中国机械工业联合会提出。
本部分由全国工业过程测量和控制标准化技术委员会(SAC/TC124)、全国测量、控制和实验室电

器设备安全标准化技术委员会(SAC/TC338)归口。
本部分起草单位:福建上润精密仪器有限公司、北京金立石仪表科技有限公司、杭州盘古自动化系

统有限公司、西南大学、重庆宇通系统软件有限公司、南京优倍电气有限公司、北京远东仪表有限公司、
福州福光百特自动化设备有限公司、中山市东崎电气有限公司、福建澳泰自动化设备有限公司、福建顺

昌虹润精密仪器有限公司、厦门宇电自动化科技有限公司、浙江伦特机电有限公司、厦门安东电子有限

公司、安徽蓝德集团股份有限公司、北京维盛新仪科技有限公司。
本部分主要起草人:邹崇、戈剑、宫长勇、郭豪杰、刘枫、黄伟、赵亦欣、岳周、冯伟、董健、王悦、

祁剑峰、周松明、倪晖、卞坚斌、周宇、曹炳养、吴加伦、肖国专、殷成楼、张宝春。
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工业自动化产品安全要求
第7部分:回路调节器的安全要求

1 范围

GB30439的本部分规定了工业自动化产品中回路调节器的防电击和电灼伤、防机械危险、防火焰

从回路调节器内向外蔓延、防过高温、防流体和流体压力的影响、爆炸和内爆的安全内容。
本部分不包括与安全无关的设备的功能、性能或其他特性、运输包装的有效性、电磁兼容(EMC)要

求、功能安全、对爆炸环境的防护措施、维修(修理)、维修(修理)人员的防护。本部分规定的产品不适用

于腐蚀性环境。
如果要将回路调节器产品用于其他环境(例如楼宇、医疗等),则回路调节器产品还必须满足适用于

相应环境的特殊要求、标准及安装准则。
本部分适用于工业生产流程中,信号为电信号,在室内使用,电源电压300V以下且有控制输出信

号的调节仪表。
本部分不适用于与传感器一体、输入信号为物理量的设备(如:双金属温度控制器)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T1633—2000 热塑性塑料维卡软化温度(VST)的测定(idtISO306:1994)

GB/T3098.1—2010 紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱(ISO898-1:2009,MOD)

GB/T3098.3—2000 紧固件机械性能 紧定螺钉(idtISO898-5:1998)

GB/T4207—2003 固体绝缘材料在潮湿条件下相比电痕化指数和耐电痕化指数的测定方法

(IEC60112:1979,IDT)

GB4208—2008 外壳防护等级(IP代码)(IEC60529:2001,IDT)

GB4793.1—2007 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分:通用要求(IEC61010-1:

2001,IDT)

GB/T5465.2—2008 电气设备用图形符号 第2部分:图形符号(IEC60417DB:2007,IDT)

GB/T7354—2003 局部放电测量(IEC60270:2000,IDT)

GB8898—2001 音频、视频及类似电子设备安全要求(eqvIEC60065:1998)

GB9364.1—1997 小型熔断器 第1部分:小型熔断器定义和小型熔断体通用要求(idtIEC
60127-1:1988)

GB9364.2—1997 小型熔断器 第2部分:管状熔断体(idtIEC60127-2:1989)

GB9364.3—1997 小型熔断器 第3部分:超小型熔断体(idtIEC60127-3:1988)

GB9364.4—2006 小型熔断器 第4部分:通用模件熔断体(IEC60127-4:1996,IDT)

GB14048.1—2006 低压开关设备和控制设备 第1部分:总则(IEC60947-1:2001,MOD)

GB14048.3—2008 低压开关设备和控制设备 第3部分:开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合

电器(IEC60947-3:2005,IDT)

GB/T11020—2005 固体非金属材料暴露在火焰源时的燃烧性试验方法清单(IEC60707:1999,IDT)
1
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