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纤维增强复合材料抗弹性能试验方法
贯穿比吸能法

1 范围

本标准规定了用贯穿比吸能法测定纤维增强复合材料抗弹性能的术语和定义、试验原理、试验设备

与条件、试验步骤、数据处理及试验报告等。

本标准适用于各种纤维增强树脂基复合材料抗碎片模拟弹贯穿性能的试验和评定。其他材料也可

参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T308.1 滚动轴承 球 第1部分:钢球

GB/T1446 纤维增强塑料性能试验方法总则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
靶板 target
用于弹道贯穿试验的各种纤维增强复合材料样品。

3.2
刚性弹体 rigidproject
自身硬度远大于靶板硬度,侵彻靶板过程中不发生塑性变形或破坏的弹体。

3.3 
弹托 sabot
在枪管内用于稳定推动弹体高速发射的轻质托架。

3.4
面密度 arealdensity
单位面积的靶板质量。

3.5
贯穿比吸能 specificabsorbedenergy
刚性弹体贯穿靶板的动能损耗与被贯穿靶板面密度的比值。

3.6
弹道线 ballisticline
弹体从枪口到靶板弹着点的飞行轨迹。
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