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前  言
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警务智能语音服务平台技术要求

1 范围

本标准规定了警务智能语音服务平台功能要求、性能要求和服务要求。

本标准适用于警务智能语音服务平台设计、建设和应用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T21023—2007 中文语音识别系统通用技术规范

GB/T34083—2017 中文语音识别互联网服务接口规范

GB/T34145—2017 中文语音合成互联网服务接口规范

GA/T1591—2019 警务智能语音服务平台接口规范

3 术语和定义

GB/T34083—2017、GB/T34145—2017界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
语音合成 texttospeech
将给定的文本转换成对应的语音的过程。

3.2 
语音识别 speechrecognition
将人类的语音信号转化为文字或者指令的过程。

3.3 
有效语音 usefulspeech
语音采集过程中所关注、期望的语音信号。

3.4 
干扰声 interferingsound
语音采集过程中,采集到的由非目标语音信号源发出的,能干扰、影响对目标语音信号的识别、理解

或处理的声学信号。

3.5 
截幅 clipping
音频信号幅度超过采样值所能表示的最大范围。

3.6 
端点检测 endpointdetection
对待识别音频进行检测,分离出有效语音。
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