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前  言
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农产品现代物流工程技术研究中心、江苏精创电气股份有限公司、上海郑明现代物流有限公司、河南众

荣物流有限公司、山东商业职业技术学院、福建安井食品股份有限公司。
本标准主要起草人:秦玉鸣、李道彭、文琛、梁仲文、王国利、曹宗强、李建波、陈忠、黄郑明、张长峰、

王治勇、李胜、范志强、孔德磊、陈江平、刘敏。
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道路运输
食品冷藏车功能选用技术规范

1 范围

本标准规定了食品冷藏车的一般要求、其他要求、产品标识、功能选用。
本标准适用于道路运输食品冷藏车。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB1589 汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值

GB/T21145 运输用制冷机组

GB29753 道路运输 食品与生物制品冷藏车 安全要求及试验方法

GB/T29912—2013 城市物流配送汽车选型技术要求

3 术语和定义

GB29753界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用,以下重复列出了GB29753
中的某些术语和定义。

3.1
总传热系数 theoverallcoefficientofheattransfer
在稳定传热条件下,冷藏车车厢内外平均温差为1摄氏度(℃),单位时间内在单位面积传递的

热量。
[GB29753—2013,定义3.6]

3.2
传热量 thehotlossthroughthewalls
环境温度30℃时,为保持冷藏车厢体内部温度的要求,单位时间内需要向厢体内输入的热量。
[GB29753—2013,定义3.7]

3.3
厢体的传热面积 themeansurfaceareaofthebody
冷藏车厢体内部表面积和外部表面积的几何平均值。
[GB29753—2013,定义3.8]

3.4
车厢内外温差 theabsolutedifferencebetweentheinsidetemperatureandtheoutsidetemperature

ofthebody
冷藏车车厢内部平均温度和车厢外部平均温度差值的绝对值。
[GB29753—2013,定义3.9]
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