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前  言

  GB/T20936《爆炸性环境用气体探测器》分为若干部分:
———第1部分:可燃气体探测器性能要求;
———第2部分:可燃气体和氧气探测器的选型、安装、使用和维护;
———第3部分:固定式气体探测系统功能安全指南;
———第4部分:开放路径可燃气体探测器性能要求;
……
本部分为GB/T20936的第4部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分使用重新起草法修改采用IEC60079-29-4:2009《爆炸性环境 第29-4部分:气体探测器 

开放路径可燃气体探测器的性能要求》。
本部分与IEC60079-29-4:2009相比,在结构上做了如下调整:
———增设4.3.1总则,后面各条编号顺延。
本部分与IEC60079-29-4:2007的主要技术差异及其原因如下:
———关于规范性引用文件,本部分做了具有技术性差异的调整,以适用我国的技术条件,调整的情

况集中反映在第2章“规范性引用文件”中,具体调整如下:
● 用GB/T3836(所有部分)代替IEC60079(所有部分),两项标准各部分之间的一致性程度

见附录B;
● 用GB3836.1代替IEC60079-0、用GB7247.1代替IEC60825-1、用 GB/T17626.1代替

IEC61000-4-1、用 GB/T17626.3代替IEC61000-4-3;用 GB/T20936.1—2017代替

IEC60079-29-1。
本部分做了下列编辑性修改:
———修改了标准名称;
———增加了资料性附录B“GB/T3836与IEC60079各部分之间的一致性程度”。
本部分由中国电器工业协会提出。
本部分由全国防爆电气设备标准化技术委员会(SAC/TC9)归口。
本部分起草单位:南阳防爆电气研究所有限公司、国家防爆电气产品质量监督检验中心、汉威科技

集团股份有限公司、深圳市吉安达科技有限公司。
本部分主要起草人:张刚、王书潜、王军、高伟志、杨利、刘姮云、王巧立。
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爆炸性环境用气体探测器 第4部分:
开放路径可燃气体探测器性能要求

1 范围

GB/T20936的本部分规定了开放路径可燃气体探测器的性能要求。该类探测器通过测量环境中

的可燃性气体或蒸气在一米到几千米范围内光路上的光谱吸收实现探测功能。
探测器测量光路吸收气体的含量,用积分浓度表示,单位是浓度乘路径距离。例如,探测可燃性气

体结果用LEL.m表示。
注1:如果能够确定光路上浓度均匀,例如光路非常短时(小于100mm),实际浓度值可以降低。对于这种情况,设

备属于GB/T20936.1—2017的适用范围。

注2:本部分的依据是目前使用的红外辐射吸收技术。其他技术和应用可能需要考虑附加试验(例如,压力试验)。

本部分范围内的设备分为下列几种类型:

1型:由光学发射器和接收器组成,位于被监测大气路径的两端。

2型:由光学发射接收器(例如,由发射器和接收器组合而成的设备)和配套的反射镜(或回射器)组
成,位于被监测大气路径的两端。

当设备制造商对设备结构提出特殊要求或要求性能高于这些基本要求时,本部分也同样适用。对

所有这类要求需进行验证,必要时宜扩展或补充试验程序,以验证制造商提出的要求。如果增加试验,
制造商和检验实验室之间需达成一致意见,并在试验报告中确认说明。

本部分不适用于下列设备:

a) 测量气体分布的设备(例如,光方向和测距(激光雷达));

b) 无专门光学来源的被动接收设备;

c) 测量气体局部体积浓度的设备(点式传感器);

d) 探测空气中粉尘或薄雾的设备;

e) 交叉堆积监测设备;

f) 探测炸药的设备;

g) 仅用于鉴定单种气体或蒸气成分的设备[例如,傅里叶变换光谱法(FTIR)]。
本部分适用于在危险场所、非危险场所或者二者共存的场所使用的设备。危险场所用设备需要防

爆(见4.1.1)。
本部分适用于在商业和工业领域使用的便携式、移动式和固定式探测器。
注3:本部分旨在为设备提供适用于通用应用的性能等级。对于特殊应用情况,买方或有关机构可能会要求对设备

进行特殊试验或取证。特殊试验或取证独立于上述标准,是对这些标准的补充。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T3836(所有部分) 爆炸性环境[IEC60079(所有部分)]

GB3836.1 爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求(GB3836.1—2010,IEC60079-0:2007,

MOD)
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