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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１７３７１—１９９８《硅酸盐复合绝热涂料》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１７３７１—１９９８相比主要变化如下：

———修改了部分引用文件；

———将分类和标记中优等品、一等品和合格品修改为按产品干密度分为Ａ、Ｂ、Ｃ三个等级；

———修改了Ｃ等级产品体积收缩率的技术指标；

———将“氯离子含量”修改为“对奥氏体不锈钢的腐蚀性”；

———删除了其他技术性能指标中的“不燃性”、“放射性”；

———修改了体积收缩率的试验方法。

请注意本标准的某些内容可能涉及专利，本标准的发布机构不应承担识别这些专利的责任。

本标准由中国建筑材料联合会提出。

本标准由全国绝热材料标准化委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１９１）归口。

本标准负责起草单位：河南建筑材料研究设计院有限责任公司。

本标准参加起草单位：茂名华达新型建材厂有限公司、江苏华伟佳建材科技有限公司、曲阜市天宝

保温科技有限公司。

本标准主要起草人：白召军、张利萍、冯德平、马挺、王军生、林维、曹晓润、陈胜强。

本标准所替代标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１７３７１—１９９８。
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犌犅／犜１７３７１—２００８



硅酸盐复合绝热涂料

１　范围

本标准规定了硅酸盐复合绝热涂料的产品分类和标记、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运

输、贮存。

本标准适用于热面温度不大于６００℃的绝热工程用硅酸盐复合绝热涂料。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ４１３２　绝热材料及相关术语

ＧＢ／Ｔ１０２９４　绝热材料稳态热阻及有关特性的测定　防护热板法

ＧＢ／Ｔ１０２９９　保温材料憎水性试验方法

ＧＢ／Ｔ１６７７７—１９９７　建筑防水涂料试验方法

ＧＢ／Ｔ１７３９３　覆盖奥氏体不锈钢用绝热材料规范

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ４１３２确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

体积收缩率　狏狅犾狌犿犲狊犺狉犻狀犽犪犵犲

浆体成型时的体积与干燥后体积之差与成型时体积之比。

４　分类和标记

４．１　品种

按产品整体有无憎水剂分为普通型（代号Ｐ）和憎水型（代号Ｚ）。

４．２　等级

按产品干密度分为Ａ、Ｂ、Ｃ三个等级。

４．３　产品标记

４．３．１　标记方法

标记顺序为：产品名称、品种、等级及标准编号。

４．３．２　标记示例

Ａ等级憎水型硅酸盐复合绝热涂料标记为：

硅酸盐复合绝热涂料ＺＡＧＢ／Ｔ１７３７１—２００８

５　要求

５．１　物理性能要求

应符合表１规定。

５．２　其他性能要求

５．２．１　憎水性

憎水型硅酸盐复合绝热涂料的憎水率应不小于９８％。
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