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机械产品结构有限元力学分析通用规则

1 范围

本标准规定了机械产品结构有限元力学分析的类型、流程、一般要求、模型建立规则、有限元分析

(简称“分析”)、结果评估、结果输出、报告编写。
本标准适用于机械产品结构的有限元力学分析。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2298—2010 机械振动、冲击与状态监测 词汇

GB3100—1993 国际单位制及其应用

GB3101—1993 有关量、单位和符号的一般原则

GB/T10853—2008 机构与机器科学词汇

GB/T26099.1—2010 机械产品三维建模通用规则 第1部分:通用要求

GB/T31054—2014 机械产品计算机辅助工程 有限元数值计算 术语

3 术语和定义

GB/T2298—2010、GB3100—1993、GB3101—1993、GB/T10853—2008、GB/T26099.1—2010和

GB/T31054—2014界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
有限元建模 finiteelementmodeling
构建有限元模型的过程,包括几何模型构建和(或)处理、材料属性定义、网格划分、边界条件施加等

步骤。

3.2 
材料属性 materialproperty
描述机械产品结构所用材料物理特性的数据集合。

3.3 
边界条件 boundarycondition
描述机械产品结构在给定工况下,求解域边界上几何以及物理条件,如力、温度、速度、位移等载荷

的数据信息。

3.4 
应力集中 stressconcentration
结构局部过渡区域刚度急剧变化引起的应力数值明显增高的现象。

3.5 
节点 node
单元之间的铰接点。
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