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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由中国物流与采购联合会提出。
本标准由全国物流标准化技术委员会(SAC/TC269)归口。
本标准起草单位:北京交通大学、中国棉花协会、全国棉花交易市场、中国储备棉管理总公司。
本标准主要起草人:兰洪杰、鲁晓春、林自葵、施先亮、杨照良、孙娟、胡春雷、郭建丰、侯振武。
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棉花运输服务规范

1 范围

本标准规定了棉花运输服务基本要求、运输作业流程、信息服务和安全要求。
本标准适用于成包皮棉运输服务。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB1103.1 棉花 第1部分:锯齿加工细绒棉

GB1103.2 棉花 第2部分:皮辊加工细绒棉

GB1589 道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值

GB/T5338 系列1集装箱 技术要求和试验方法 第1部分:通用集装箱

GB/T5600 铁道货车通用技术条件

GB/T6102.1 原棉回潮率试验方法 烘箱法

GB/T6102.2 原棉回潮率试验方法 电阻法

GB6975 棉花包装

GB/T23914.2 道路车辆装载物固定装置 安全性 第2部分:合成纤维栓紧带总成

TB/T3304 铁路货物装载加固技术要求

国际集装箱安全公约(CSC)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
承运人 carrier
本人或者委托他人以本人名义与托运人订立货物运输合同的当事人。
[GB/T18354—2006,定义3.2]

3.2 
托运人 consigner
货物托付承运人按照合同约定的时间送到指定地点,向承运人支付相应报酬的一方当事人。
[GB/T18354—2006,定义3.1]

3.3 
装卸 loadingandunloading
物品在指定地点以人力或机械载入或卸出运输工具的作业过程。
[GB/T18354—2006,定义3.32]
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