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前　　言

　　本标准参考了美国核协会制定的美国国家标准 ＡＮＳＩ／ＡＮＳ１８．１：１９８４、美国核管会的技术文件

ＮＵＲＥＧ００１７：１９８５以及ＩＡＥＡ的ＴＲＳＮｏ．４２１。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１３９７６—１９９２《压水堆核电厂运行工况下的放射性源项》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１３９７６—１９９２相比主要变化如下：

———标准名称改为《压水堆核电厂运行状态下的放射性源项》；

———删除了原术语“３．２　活化气体、３．１３　放射性物质释放率”；增加了“正常运行”、“预计运行事

件”、“水活化产物”的术语和定义；

———原“３．１　运行工况”改为“３．１　运行状态”，对部分术语的定义进行了修改；

———删除了直流式蒸汽发生器的相关内容；

———修改了源项计算中主要设计数据、主要流体内核素比活度数据、调整因子的参数值和未经处理

的洗涤废液放射性物质向环境的释放率数据；

———增加了碳１４的源项。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ、附录Ｄ、附录Ｅ、附录Ｆ为规范性附录，附录Ｇ、附录 Ｈ、附录Ｉ和

附录Ｊ为资料性附录。

本标准由中国核工业集团公司提出。

本标准由全国核能标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：上海核工程研究设计院。

本标准主要起草人：梅其良、何忠良、邓理邻。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１３９７６—１９９２。
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压水堆核电厂运行状态下的放射性源项

１　范围

本标准规定了压水堆核电厂运行状态下一次冷却剂、蒸汽发生器炉水和蒸汽内放射性核素比活度

的确定方法及液态流出物和气态流出物源项的确定方法。

本标准计算的源项适用于评价通过液态和气态流出物释放到环境中去的放射性核素的年平均排

放量。

本标准采用的数据是基于使用锆包壳二氧化铀燃料的压水堆核电厂。

本标准仅适用于采用Ｕ型管式蒸汽发生器的压水堆核电厂。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＥＪ／Ｔ４２１　三十万千瓦压水堆核电厂　核级高效碘吸附器

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

运行状态　狅狆犲狉犪狋犻狅狀犪犾狊狋犪狋犲狊

符合正常运行和预计运行事件定义的那些工况。

３．２

正常运行　狀狅狉犿犪犾狅狆犲狉犪狋犻狅狀

核电厂在规定的运行限值和条件范围内的运行。

３．３

预计运行事件　犪狀狋犻犮犻狆犪狋犲犱狅狆犲狉犪狋犻狅狀犪犾狅犮犮狌狉狉犲狀犮犲狊

设备失效、操作人员失误和管理失误等多方面原因导致的计划外的放射性物质释放，但并没有达到

事故程度的后果。

３．４

化学废液　犮犺犲犿犻犮犪犾狑犪狊狋犲

那些去污剂、再生剂或其他化学试剂含量较高的液体。这种废液主要来自去污系统、树脂再生废水

和实验室废水。

３．５

干净废液　犮犾犲犪狀狑犪狊狋犲

那些含氚、无氧、低电导率的液体。它们主要来自一次冷却剂系统设备的泄漏水和排放水以及某些

阀和泵密封的泄漏水。这些水通常经过处理后作为一次冷却剂的补给水予以复用。

３．６

洗涤废液　犱犲狋犲狉犵犲狀狋狑犪狊狋犲

含有洗涤剂、肥皂或类似有机物质的液体。这种液体主要来自洗衣水、人员淋浴水以及那些放射性

水平不高的设备的去污废液。
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