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前  言
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法庭科学
炸药爆炸冲击波超压测定方法

1 范围

本标准规定了使用爆炸冲击波超压测试系统测定炸药爆炸试验时产生的冲击波超压的方法。
本标准适用于法庭科学领域中采取爆炸试验对各类案(事)件中涉案(疑似)炸药(不包括火药)爆炸

性能检验时冲击波超压的测定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB8031 工业电雷管

3 原理

将一定质量炸药在固定爆炸点起爆后,通过传感器记录爆炸时传感器所在测试点的爆炸冲击波信

号,并经由软件处理系统得到此次爆炸产生的冲击波峰值、正压作用时间等特征值。试验时,固体成型

炸药可直接使用8号工业电雷管起爆,粉状、颗粒状、膏状炸药应使用纸筒包装后使用8号工业电雷管

起爆。对于不具备电雷管起爆感度的炸药,可增加起爆能量。对于不同炸药试样的爆炸冲击波测定结

果,应当在平行试验条件下进行比较和使用。测试系统构成如图1。

图1 测试系统构成示意图
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