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四极杆电感耦合等离子体质谱方法通则

1 范围

本标准规定了采用四极杆电感耦合等离子体质谱仪(简称Q-ICP-MS)对样品中金属和部分非金属

元素进行检测的方法原理、试剂和材料、仪器设备、样品要求、分析步骤及方法、结果报告和安全注意事

项等内容和要求。
本标准适用于采用四极杆电感耦合等离子体质谱仪以液体和气体进样方式对样品中所含元素的定

性、半定量及定量分析。
本标准不适用于固体直接进样方式。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T602 化学试剂 杂质测定用标准溶液的制备

GB/T4842 氩

GB/T6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T13966 分析仪器术语

GB/T27411 检测实验室中常用不确定度评定方法与表示

JJF1159 四极杆电感耦合等离子体质谱仪校准规范

3 术语和定义

GB/T13966、GB/T27411和JJF1159界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1

等离子体 plasma
一种含大量正离子和自由电子的呈电中性的气体状物质。

3.2
电感耦合等离子体 inductivelycoupledplasma;ICP
将高频功率加到与等离子体炬管耦合的线圈上所形成的等离子体。

3.3
等离子体炬管 plasmatorch
用于等离子体维持稳定放电的,通常由三层同心石英管组成的装置,外管进冷却气,中管进辅助气,

内管进载气。

3.4
射频发生器 radiofrequencygenerator
为耦合线圈和等离子体提供射频能量的射频功率源。

3.5
冷却气 coolantgas
炬管最外层用以冷却炬管、维持等离子体,并形成涡流以限制等离子体炬焰形状的气流。
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