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同位素组成质谱分析方法通则

1 范围

本标准规定了物质中元素同位素组成质谱仪分析的一般方法。
本标准适用于热电离质谱仪(TIMS)、电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)、气体稳定同位素比质谱

仪(GSIRMS)类型仪器测量同位素组成。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最近版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T32267—2015 分析仪器性能测定术语

GB/T34826—2017 四极杆电感耦合等离子体质谱仪性能的测定方法

JJF1005—2016 标准物质通用术语和定义

3 术语和定义

GB/T32267—2015、GB/T34826—2017、JJF1005—2016界定的以及下列术语和定义适用于本

文件。

3.1
同位素 isotope
具有相同质子数、不同中子数(或不同质量数)的同一元素的不同原子。

3.2
同位素比 isotopicratio
两种同位素(3.1)的摩尔数、或原子个数、或离子个数的数量比。

3.3
同位素丰度 isotopicabundance
同位素(3.1)原子在该元素总原子数中所占的百分比(%)。

  注:改写GB/T32267—2015,定义4.10。

3.4
同位素组成 isotopiccomposition
以原子百分比表示的某元素中各同位素(3.1)所占的比例,且它们的总和等于1。

  注1:同位素组成可用丰度表示,也可用比值或δ值表示。

  注2:δ值是指质谱分析给出的样品的同位素比值对标准样品的比值的相对差值,可用千分数表示(‰)。

3.5
浓缩同位素 isotope-enrichedmaterial
通过富集方法获得的同位素(3.1)物质。
示例:常用的富集方法有气体扩散法、电磁分离法等。
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