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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由全国木材标准化技术委员会(SAC/TC41)提出并归口。
本标准起草单位:吉林省林业科学研究院、吉林省三岔子林业局、吉林省蛟河林业实验区管理局、吉

林省产品质量监督检验院、吉林省林业产(商)品质量监督检验站、吉林省林业生物防治中心站。
本标准主要起草人:万劲松、孙福、邳田辉、高微微、何超、周纯洁、王瑞明、张海霞、沈佳龙、孟黎鹏。
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铅  笔  板

1 范围

本标准规定了铅笔板的术语和定义、分类、要求、检验方法、检验规则及标识、包装、运输和贮存。

本标准适用于制作铅笔板的实木板材。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T1931 木材含水率测定方法

GB/T2828.1—2012 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样

计划

GB/T4822 锯材检验

GB/T4823 锯材缺陷

GB/T19367—2009 人造板的尺寸测定

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
铅笔板 pencilboard
木材经锯切加工、蒸煮-软化、干燥等工序制成的规格薄板。

3.2
硬筋 hardrib
木材生长时出现的缺陷,板面硬筋的木质比周围的木质坚硬得多,切割后由于木质密度大、反光强,

显得特别光亮处。

3.3
山纹 mountainlines
切割的板面为弦切面,即年轮上呈现的“山形”纹理。在铅笔板上称“宝塔纹”。

4 要求

4.1 规格尺寸与偏差

应符合表1规定。
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