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前　　言

　　本部分由中国机械工业联合会提出。

本部分由全国农业机械标准化技术委员会归口。

本部分起草单位：中国农业机械化科学研究院、甘肃省农业机械鉴定站、中国农业大学。

本部分主要起草人：杨兆文、程兴田、李问盈。
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保护性耕作机械　弹齿耙

１　范围

ＧＢ／Ｔ２４６７５的本部分规定了与拖拉机配套的保护性耕作机械弹齿耙的主要性能指标、技术要求、

试验方法、检验规则和交货、标志、包装、运输与贮存。

本部分适用于与拖拉机配套的带有碎土平地功能的弹齿耙，其他型式的弹齿耙可参照执行（以下简

称弹齿耙）。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ２４６７５的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ６９９—１９９９　优质碳素结构钢

ＧＢ／Ｔ１２２２—２００７　弹簧钢

ＧＢ／Ｔ１５９３．１　农业轮式拖拉机后置式三点悬挂装置　第１部分：１、２、３和４类（ＧＢ／Ｔ１５９３．１—

１９９６，ｅｑｖＩＳＯ７３０１：１９９４）

ＧＢ／Ｔ１５９３．２　农业轮式拖拉机后置式三点悬挂装置　第２部分：１Ｎ类（ＧＢ／Ｔ１５９３．２—２００３，

ＩＳＯ７３０２：１９７９，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样

计划（ＩＳＯ２８５９１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ５２６２　农业机械　试验条件测定方法的一般规定

ＧＢ／Ｔ５６６７　农业机械　生产试验方法

ＧＢ／Ｔ９４８０　农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械　使用说明书编写规则（ＧＢ／Ｔ９４８０—

２００１，ｅｑｖ３６００：１９９６）

ＧＢ１０３９５．１　农林机械　安全　第１部分：总则（ＧＢ１０３９５．１—２００９，ＩＳＯ４２５４１：２００８，ＭＯＤ）

ＧＢ１０３９６　农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械　安全标志和危险图形　总则（ＧＢ１０３９６—

２００６，ＩＳＯ１１６８４：１９９５，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１３３０６　标牌

ＧＢ／Ｔ１９９８７—２００５　农业机械　土壤工作部件　Ｓ型弹齿　试验方法（ＩＳＯ８９４７：１９９３，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１９９８８　农业机械　土壤工作部件　Ｓ型弹齿　主要尺寸和间隙范围（ＧＢ／Ｔ１９９８８—２００５，

ＩＳＯ５６７８：１９９３，ＩＤＴ）

ＪＢ／Ｔ５６７３　农林拖拉机及机具涂漆　通用技术条件

ＪＢ／Ｔ８５７４　农机具产品型号编制规则

ＪＢ／Ｔ９８３２．２—１９９９　农林拖拉机和机具　漆膜　附着性能测定方法　压切法（ｅｑｖＩＳＯ２０４９：１９７２）

ＩＳＯ５６８０：１９７９　土壤耕作机械　耕耘机弹齿和锄铲　主要安装尺寸

３　技术要求

３．１　安全要求

３．１．１　弹齿耙的结构应合理，应能保证操作人员按制造商提供的使用说明书操作和保养时没有危险，其
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