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前  言

  GB/T9851《印刷技术术语》目前分为8个部分:
———第1部分:基本术语;
———第2部分:印前术语;
———第3部分:凸版印刷术语;
———第4部分:平版印刷术语;
———第5部分:凹版印刷术语;
———第6部分:孔版印刷术语;
———第7部分:印后加工术语;
———第8部分:数字印刷术语。
本部分为GB/T9851的第8部分。
本部分按照GB/T20001.1和GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分由新闻出版总署提出。
本部分由全国印刷标准化技术委员会(SAC/TC170)归口。
本部分起草单位:上海出版印刷高等专科学校、上海数字印刷行业协会、北大方正集团、上海理工大

学、佳能(中国)有限公司、南通市远大彩印包装有限公司、上海爱克发感光器材有限公司、上海同昆数码

印刷有限公司。
本部分主要起草人:曾忠、姚海根、杨斌、亢培琳、孙修吾、刘真、鲁俊和、汪杰、葛玉军、沈军、李家祥、

张键。
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印刷技术术语

第8部分:数字印刷术语

1 范围

GB/T9851的本部分规定了数字印刷领域的专业术语,以保证在生产、教学和学术等活动中正确

使用专业概念。
本部分适用于数字印刷领域及相关专业编写标准、出版、教学、科研及供国内外技术交流中使用。

2 基本术语

2.1
数字印刷 digitalprinting
由数字信息生成逐印张可变的图文影像,借助成像装置,直接在承印物上成像或在非脱机影像载体

上成像,并将呈色及辅助物质间接传递至承印物而形成印刷品,且满足工业化生产要求的印刷方法。

2.2
数字成像 digitalimaging
以数字化数据形式表示的图文信息转化为可视化形态的过程。

2.3
数字输出值 digitaloutputlevel
分配给特定输出等级的数字值,也称为数字编码值(灰度级)。

2.4
线性化 linearization
成像系统执行的数字信号变换,使结果信号与某种物理量成近似的正比关系。

2.5
空间频率 spatialfrequency
单位距离内某种物理量的周期性重复次数,与分辨率同义。

2.6
空间频率响应 spatialfrequencyresponse
从成像系统或带有成像部件的设备测量所得的响应幅值,表示为相对于输入信号空间频率的函数。

2.7
采样间隔 samplinginterval
采样点或采样行之间的物理距离。

2.8
采样方位比 samplingaspectratio
两个相互正交方向采样间隔之比。

2.9
呈色剂 solublechromogenicsubstrates
由色料、树脂和其他必要成分制备成的各类着色介质物的统一称谓,如色粉、墨水等。
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