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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由全国物品编码标准化技术委员会(SAC/TC287)提出并归口。
本标准起草单位:山东特检鲁安工程技术服务有限公司、山东省标准化研究院、中国物品编码中心、

常州祥康电子有限公司、山东特联信息科技有限公司、福建省特种设备检验研究院。
本标准主要起草人:胡素峰、李娟、来永钧、李良、刘丽梅、李观松、薛庆、王玎、李磊、林强、陈树芳、

史志锋、张楠、潘健鸿、郭哲明。
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气瓶射频识别(RFID)读写设备技术规范

1 范围

本标准规定了气瓶射频识别(RFID)读写设备的技术要求,包括一般要求、功能和性能要求、特殊要

求、信息安全要求,描述了对应的测试方法。
本标准适用于气瓶射频识别(RFID)读写设备的设计、生产、使用和测试。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB3836.1 爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求

GB3836.4—2010 爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的设备

GB/T4208 外壳防护等级(IP代码)

GB/T6107 使用串行二进制数据交换的数据终端设备和数据电路终接设备之间的接口

GB/T9254 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法

GB/T17618 信息技术设备抗扰度限值和测量方法

GB/T22351.2 识别卡 无触点的集成电路卡 邻近式卡 第2部分:空中接口和初始化

GB/T29272—2012 信息技术 射频识别设备性能测试方法 系统性能测试方法

GB/T29768 信息技术 射频识别 800/900MHz空中接口协议

GB/T29797—2013 13.56MHz射频识别读/写设备规范

GB/T33848.3 信息技术 射频识别 第3部分:13.56MHz的空中接口通信参数

GB/T34996—2017 800/900MHz射频识别读/写设备规范

GB/T35102—2017 信息技术 射频识别 800/900MHz空中接口符合性测试方法

ISO/IEC14443-2 识别卡 无接触点集成电路卡 感应卡 第2部分:射频功率和信号接口

(Identificationcards—Contactlessintegratedcircuitcards—Proximitycards—Part2:Radiofrequency
powerandsignalinterface)

ISO/IEC18000-63 信息技术 项目管理的射频识别 第63部分:860MHz~960MHzC型空

中接口通信用参数(Informationtechnology—Radiofrequencyidentificationforitem management—

Part63:Parametersforairinterfacecommunicationsat860MHzto960MHzTypeC)

ISO/IEC18047-6 信息技术 射频识别装置合格试验方法 第6部分:860MHz~960MHz频

段空中接口通信的试验方法(Informationtechnology—Radiofrequencyidentificationdeviceconform-
ancetestmethods—Part6:Testmethodsforairinterfacecommunicationsat860MHzto960MHz)

3 术语和定义

GB/T29797—2013界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1

外壳 enclosure
为实现读写器的安全防护要求,由读写器的壁、门、盖、电缆引入装置等构成的整体。
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