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前　　言

　　本标准修改采用ＩＳＯ２００４：１９９７《浓缩天然胶乳　氨保存离心或膏化胶乳　规格》（英文版）。

本标准根据ＩＳＯ２００４：１９９７重新起草。

本标准与ＩＳＯ２００４：１９９７相比主要差异如下：

———将表１中高氨保存的浓缩天然胶乳凝块含量的限值由０．０５改为０．０３，挥发脂肪酸的限值由

０．２０改为０．０８，因为ＩＳＯ２００４：１９９７中规定的这两项限值太松，失去对浓缩天然胶乳的监管

作用；

———增加了第６章包装、标志、贮存和运输，并且引用ＮＹ／Ｔ９２４进行表述，从而使标准内容更加

完整。　

本标准代替ＧＢ／Ｔ８２８９—２００１《浓缩天然胶乳　氨保存离心或膏化胶乳　规格》。

本标准与ＧＢ／Ｔ８２８９—２００１相比主要差异如下：

———删除了ＩＳＯ前言；

———将表１中高氨保存的浓缩天然胶乳凝块含量的限值由０．０５改为０．０３；挥发脂肪酸的限值由

０．１０改为０．０８；

———作了编辑性修改；

———增加了第６章包装、标志、贮存和运输。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会天然橡胶分技术委员会归口。

本标准起草单位：中国热带农业科学院农产品加工研究所、农业部食品质量监督检验测试中心

（湛江）。　

本标准主要起草人：黄茂芳、陈成海、邓维用。

本标准于１９８７年７月首次发布，２００１年７月第一次修订。
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浓缩天然胶乳　氨保存离心或

膏化胶乳　规格

１　范围

本标准规定了全部或部分用氨保存的离心法和膏化法生产的浓缩天然胶乳的规格以及包装、标志、

贮存和运输。

本标准适用于下列巴西橡胶树胶乳离心或膏化法生产的浓缩天然胶乳：

高氨浓缩天然胶乳，浓缩后只用氨保存的离心浓缩胶乳，碱度（按胶乳计）至少为０．６％（质量

分数）；　

低氨浓缩天然胶乳，浓缩后用氨和其他保存剂保存的离心浓缩胶乳，碱度（按胶乳计）不超过０．２９

（质量分数）；

中氨浓缩天然胶乳，浓缩后用氨和其他保存剂保存的离心浓缩胶乳，碱度（按胶乳计）至少为

０．３０％（质量分数）；

高氨膏化浓缩天然胶乳，浓缩后只用氨保存的膏化浓缩胶乳，碱度（按胶乳计）至少为０．５５％（质量

分数）；

低氨膏化浓缩天然胶乳，浓缩后用氨和其他保存剂保存的膏化浓缩胶乳，碱度（按胶乳计）不超过

０．３５％（质量分数）。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ８２９０　天然浓缩胶乳　取样（ＧＢ／Ｔ８２９０—１９８７，ｅｑｖＩＳＯ１２３：１９８５）

ＧＢ／Ｔ８２９１　浓缩天然胶乳　凝块含量的测定（ＧＢ／Ｔ８２９１—２００８，ＩＳＯ７０６：２００４，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ８２９２　浓缩天然胶乳　挥发脂肪酸值的测定（ＧＢ／Ｔ８２９２—２００８，ＩＳＯ５０６：１９９２，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ８２９３　浓缩天然胶乳　残渣含量的测定（ＧＢ／Ｔ８２９３—２００８，ＩＳＯ２００５：１９９２，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ８２９５　天然胶乳　铜含量的测定（ＧＢ／Ｔ８２９５—１９８７，ｅｑｖＩＳＯ１６５４：１９７１）

ＧＢ／Ｔ８２９６　天然胶乳　锰含量的测定（高碘酸钾光度测定法）（ＧＢ／Ｔ８２９６—１９８７，ｅｑｖＩＳＯ１６５５：

１９７５）

ＧＢ／Ｔ８２９７　浓缩天然胶乳　氢氧化钾（ＫＯＨ）值的测定（ＧＢ／Ｔ８２９７—２００８，ＩＳＯ１２７：１９９５，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ８２９８　浓缩天然胶乳　总固体含量的测定（ＧＢ／Ｔ８２９８—２００８，ＩＳＯ１２４：１９９７，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ８２９９　浓缩天然胶乳　干胶含量的测定（ＧＢ／Ｔ８２９９—２００８，ＩＳＯ１２６：２００５，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ８３００　浓缩天然胶乳　碱度的测定（ＧＢ／Ｔ８３００—２００８，ＩＳＯ１２５：２００３，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ８３０１　浓缩天然胶乳　机械稳定度的测定（ＧＢ／Ｔ８３０１—２００８，ＩＳＯ３５：２００４，ＩＤＴ）

ＮＹ／Ｔ９２４　浓缩天然胶乳　氨保存离心胶乳生产工艺规程

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。
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