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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ１２００６《塑料　聚酰胺》目前分为以下２个部分：

———第１部分：黏数测定；

———第２部分：含水量测定。

本部分为ＧＢ／Ｔ１２００６的第１部分，等同采用ＩＳＯ３０７：２００７《塑料　聚酰胺　黏数测定》（英文版），

在技术内容上完全一致。为便于使用，本部分作了下列编辑性修改：

———把“本国际标准”一词改为“本部分”；

———删除了ＩＳＯ３０７：２００７的前言、引言；

———增加了本部分的前言；

———用我国的小数点符号“．”代替国际标准中的小数点符号“，”；

———对于ＩＳＯ３０７：２００７引用的国际标准中，未有等同采用为我国标准的，在标准中均被直接引用。

本部分代替ＧＢ／Ｔ１２００６．１—１９８９《聚酰胺黏数测定方法》，与ＧＢ／Ｔ１２００６．１—１９８９相比，主要技

术内容改变如下：

———更改了标准名称；

———“规范性引用文件”一章内容不同；

———增加了第９章和第１３章内容；

———增加了三种溶剂（见５．１）；

———增加了聚合物浓度计算公式（见第１１章）；

———增加了Ｈａｇｅｎｂａｃｈ校正；

———无精密度内容。

本部分的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ、附录Ｄ、附录Ｅ为资料性附录。

本部分由中国石油和化学工业协会提出。

本部分由全国塑料标准化技术委员会塑料树脂通用方法和产品分会（ＳＡＣ／ＴＣ１５／ＳＣ４）归口。

本部分负责起草单位：国家合成树脂质量监督检验中心。

本部分参加起草单位：中国神马集团有限责任公司、广州金发科技股份有限公司、广州合成材料研

究院。

本部分主要起草人：王永桂、赵平、李鹏洲、李建军、王浩江。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１２００６．１—１９８９。
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塑料　聚酰胺

第１部分：黏数测定

１　范围

ＧＢ／Ｔ１２００６的本部分规定了聚酰胺在某些规定的溶剂中稀溶液黏数的测定方法。

聚酰胺样品应完全溶解于所选溶剂中。添加剂如阻燃剂和改性剂等常会影响黏度的测试，在甲酸

中会使黏数偏高，在硫酸中会使黏数偏低。对聚酰胺化合物的影响程度取决于添加剂、添加剂含量、存

在的其他一些添加剂和配方等条件。

对于纯聚酰胺或者含对黏度测试无影响的添加剂的聚酰胺，其黏数的测定提供了一种聚合物分子

量测试方法。纯聚酰胺或者含对黏度测试无影响的添加剂的聚酰胺，其黏数能从一种溶剂转换成另一

种溶剂。

含添加剂的聚酰胺，该添加剂对黏度测试有影响，其黏数应指明所用溶剂和材料成分。这种情况

下，黏数的测定不能由一种溶剂转换成另一种溶剂。

本方法适用于按ＩＳＯ１８７４１命名的 ＰＡ４６、ＰＡ６、ＰＡ６６、ＰＡ６９ 、ＰＡ６１０、ＰＡ６１２、ＰＡ１１、ＰＡ１２、

ＰＡ６Ｔ／６６、ＰＡ６Ｉ／６Ｔ、ＰＡ６Ｔ／６Ｉ／６６、ＰＡ６Ｔ／６１、ＰＡ６Ｉ／６Ｔ／６６和ＰＡＭＸＤ６的聚酰胺，以及在规定条件下

可溶于一种规定溶剂的共聚酰胺、聚酰胺化合物和其他聚酰胺。

本方法不适用于由内酰胺阴离子聚合生成或由交联剂生成的聚酰胺，这类聚酰胺通常不溶于规定

溶剂。

黏数系遵照本部分所规定的具体条件按ＧＢ／Ｔ１６３２．１—２００８规定的通用步骤来测定。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ１２００６的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ１６３２．１—２００８　塑料　使用毛细管黏度计测定聚合物稀溶液黏度　第１部分：通则

（ＩＳＯ１６２８１：１９９８，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ９３４５．４—２００８　塑料　灰分的测定　第４部分：聚酰胺（ＩＳＯ３４５１４：１９９８，ＩＤＴ）

ＩＳＯ１０４２：１９９８　实验室玻璃容器　单标线容量瓶

ＩＳＯ１８７４１　塑料　聚酰胺（ＰＡ）模塑和挤塑材料　第１部分：命名

ＩＳＯ３１０５　玻璃毛细管运动黏度计　规格和使用说明

ＩＳＯ１５５１２　塑料　含水量的测定

ＡＳＴＭＤ７８９　聚酰胺（ＰＡ）相对黏度测定的方法标准

ＪＩＳＫ６９２０２：２０００　塑料　聚酰胺（ＰＡ）模塑和挤塑材料　第２部分：测试样本制备及性能测定

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ１６３２．１—２００８确立的以及下列术语和定义适用于本部分。

１
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