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前　　言

　　本标准等同采用国际电工委员会标准ＩＥＣ６０５２３：１９９７《直流电位差计》（英文版），其技术内容和结

构与ＩＥＣ６０５２３：１９９７完全相同。

本标准从实施之日起代替ＧＢ／Ｔ３９２７—１９８３《直流电位差计》。

本标准与ＧＢ／Ｔ３９２７—１９８３相比，主要修改如下：

———对信息及标志内容，删去了原试验电压标志，增加了污染等级标志等要求。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ均为规范性附录。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国电工仪器仪表标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１０４）归口。

本标准负责起草单位：上海仪器仪表研究所。

本标准参加起草单位：上海正阳仪表厂、上海兰斯汀仪表研究所。

本标准主要起草人：张银福、董亚峰、孙晓虹。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ３９２７—１９８３。
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直 流 电 位 差 计

１　范围

本标准适用于准确度等级为０．０００１～０．１［１ｐｐｍ～１０００ｐｐｍ（百万分之几），１×１０
－６
～１×１０

－３

（科学标记法ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃｎｏｔａｔｉｏｎ）］的直流电位差计，并适用于上述电位差计的内附辅助设备。

本标准不适用于自动获得零平衡的电位差计，不适用于那些借平衡检测器刻度获得部分指示值的

电位差计，也不适用于与电位差计一起使用的外部辅助设备。

２　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

２．１　直流电位差计（以下简称电位差计）　犇．犆狆狅狋犲狀狋犻狅犿犲狋犲狉

一个测量电压的仪器，它用一个已知电压与被测电压相平衡，该已知电压可以由固定电流流过可调

电阻或由可调电流流过固定电阻来获得，或由它们的组合而获得

２．２　测量盘　犿犲犪狊狌狉犻狀犵犱犻犪犾狊

用来确定被测量数值的标度盘。如果有的话，还应乘上相应的量程因数。

２．３　有效量程　犲犳犳犲犮狋犻狏犲狉犪狀犵犲

对于某一规定量程因数，电位差计在规定的准确度下能够测量的标度盘示值范围。

２．４　量程变换器　狉犪狀犵犲犮犺犪狀犵犻狀犵犱犲狏犻犮犲

一个可将有效量程乘上一个被称为“量程因数”的系数（如０．１）的装置。

２．５　电位差计的标准化　狊狋犪狀犱犪狉犱犻狕犪狋犻狅狀狅犳犪狆狅狋犲狀狋犻狅犿犲狋犲狉

为保证电位差计测量时的准确示值所必须的调整。

２．６　标度盘示值　犱犻犪犾狊犲狋狋犻狀犵

电位差计标准化后，当确定被测量电压时，电位差计平衡后测量盘的示值。如必要的话，需再乘上

量程因数。

２．７　辅助设备　犪狌狓犻犾犻犪狉狔犲狇狌犻狆犿犲狀狋

能保证使电位差计按规定而准确安全地工作所必须的附加设备。它可以是，也可以不是电位差计

整体的一部分。

２．８　分辨力　狉犲狊狅犾狌狋犻狅狀

相当于最低值测量盘的一个步进电压或最小分度电压。

２．９　线路绝缘电压（标称线路电压）　犮犻狉犮狌犻狋犻狀狊狌犾犪狋犻狅狀狏狅犾狋犪犵犲（狀狅犿犻狀犪犾犮犻狉犮狌犻狋狏狅犾狋犪犵犲）

可施加于电位差计线路而对接触电位差计不至成为危险的最高对地电压。

２．９犪　畸变因数（一个量的总谐波）　犱犻狊狋狅狉狋犻狅狀犳犪犮狋狅狉（狋狅狋犪犾犺犪狉犿狅狀犻犮狅犳犪狇狌犪狀狋犻狋狔）

比：
谐波分量的方均根值１）

非正弦量的方均根值

２．１０　一个量的纹波含量　狉犻狆狆犾犲犮狅狀狋犲狀狋（狅犳犪狇狌犪狀狋犻狋狔）

比：
波动分量的方均根值

直流分量值

１）　除基波外。

２．１１　泄漏电流屏蔽（线路）　犾犲犪犽犪犵犲犮狌狉狉犲狀狋狊犮狉犲犲狀（犮犻狉犮狌犻狋）

防止漏电流影响测量结果的一个导电通路。

１
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