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光栅线位移测量装置检定规程

本规程适用于新制造、使用中和修理后的光栅线位移测量装置的检定。

一 概  述

1 光栅线位移测量装置 (以下简称光栅装置)是以光栅作为测量元件,用光栅线位移

传感器 (以下简称光栅传感器)将线位移量通过光栅数显表,以数字显示的线位移测量

装置。

2 光栅装置主要由光栅传感器 (包括专用电缆)和光栅数显表两部分配对组成。

3 光栅传感器按结构分为开启式和封闭式;按型式分为带参考零位和不带参考零位的

光栅传感器。

4 光栅数显表按功能分为普通型和多功能型光栅数显表。

二 检定项目和检定条件

5 光栅装置的检定项目和主要检定工具如表1所示。
表 1

序 号 检 定 项 目 主要检定工具

检 定 类 别

新制的 修理后 使用中

1 外观 ——— + - -

2 机械性能 ——— + + +

3 功能 ——— + + +

4 细分误差

5 回程误差

6 重复性

7 稳定度

8 准确度

激光干涉测长仪或长光栅

比较仪

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

  注:表中 “+”表示应检定,“-”表示可不检定。

6 光栅装置检定时的温度以20℃为标准。检定温度应满足表5的各项要求。

7 光栅装置在检定前要放置在检测室内平衡温度,其时间不少于12h。

8 光栅装置在接通电源10min后方可进行检定。
1

JJG341—1994




