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前　　言

犌犅１７４６５的本部分全部技术内容为强制性。

ＧＢ１７４６５《家用和类似用途器具耦合器》分为以下几部分：

第１部分：通用要求（ＧＢ１７４６５．１）

第２部分：特殊要求（ＧＢ１７４６５．２～ＧＢ１７４６５．４）

———家用和类似设备用互连耦合器

———防护等级高于ＩＰＸ０的器具耦合器

———靠器具重量啮合的耦合器

本部分是ＧＢ１７４６５的第１部分。

本部分修改采用ＩＥＣ６０３２０１：２００７（第２．１版）《家用和类似用途器具耦合器　第１部分：通用要

求》。本部分与ＩＥＣ６０３２０１：２００７的主要差异如下：

１）　关于使用环境的温度。

我国部分地区为亚热带气候，环境温度较高，根据我国的地理环境和气候特点，我们在本部分中规

定：器具耦合器的工作环境温度通常不超过３５℃，偶尔达到４０℃。ＩＥＣ６０３２０１中规定：器具耦合器的

工作环境温度通常不超过２５℃，偶尔达到３５℃。

对于某些章条的试验需要在较严酷的条件下考核时，ＩＥＣ６０３２０１规定是在３５℃±２℃下试验，在

本部分中规定在４０℃±２℃下试验。

２）　增加分极性型连接器和器具输入插座。

分极性型连接器和器具输入插座提高了产品的安全性，所以参照ＩＥＣ文件（２３Ｇ／２５３／ＣＤＶ）将此产

品纳入，增加分极性型连接器（见标准活页Ｃ７Ａ）和器具输入插座（见标准活页Ｃ８Ｃ），以利产品的发展。

３）　根据ＧＢ／Ｔ５０２３—２００８《额定电压４５０／７５０Ｖ及以下聚氯乙烯绝缘电缆》的规定将软线类型为

６０２２７ＩＥＣ５３的３×０．７５ｍｍ２，最大直径由８．０ｍｍ改为７．６ｍｍ；３×１．０ｍｍ２，最大直径由

８．４ｍｍ改为８．０ｍｍ；３×１．５ｍｍ２，最大直径由９．８ｍｍ改为９．４ｍｍ。

４）　根据 ＧＢ／Ｔ５０１３—２００８《额定电压４５０／７５０Ｖ及以下橡皮绝缘电缆》的规定将软线类型为

６０２４５ＩＥＣ５３的３×０．７５ｍｍ２，最大直径由８．８ｍｍ改为８．１ｍｍ；３×１．０ｍｍ２，最大直径由

９．２ｍｍ改为８．５ｍｍ；３×１．５ｍｍ２，最大直径由１１．０ｍｍ改为１０．４ｍｍ。

本部分代替ＧＢ１７４６５．１—１９９８《家用和类似用途的器具耦合器　第１部分：通用要求》。

本部分与ＧＢ１７４６５．１—１９９８相比，主要变化如下：

１）　为了便于查找和使用，修改了ＧＢ１７４６５．１—１９９８标准活页的编号，按ＩＥＣ６０３２０１：２００７所附

标准活页的顺序编号。

２）　８．１增加无螺纹端子的标识要求。

３）　９．６进一步明确了不是参照标准活页所规定的尺寸的非标准器具耦合器的相关要求。

４）　第１２章作了较大的编辑上修改。

５）　第１５章使用的术语“本体”一词的解释中删除“接地端子、接地插销或接地触头”。

６）　１５．３降低了电气强度试验的试验电压，原来为４０００Ｖ降到３０００Ｖ，原来为２０００Ｖ降到

１５００Ｖ。　

７）　２４．１．２确定了０．２Ａ连接器不需要进行球压试验。

８）　标准活页中的器具输入插座边沿厚度由原来的２ｍｍ改为１．５ｍｍ。

９）　根据ＧＢ／Ｔ５０２３—２００８《额定电压４５０／７５０Ｖ及以下聚氯乙烯绝缘电缆》的规定将软线类型为
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６０２２７ＩＥＣ５３的３×０．７５ｍｍ２，最大直径由８．０ｍｍ改为７．６ｍｍ；３×１．０ｍｍ２，最大直径由

８．４ｍｍ改为８．０ｍｍ；３×１．５ｍｍ２，最大直径由９．８ｍｍ改为９．４ｍｍ。

１０）　根据ＧＢ／Ｔ５０１３—２００８《额定电压４５０／７５０Ｖ及以下橡皮绝缘电缆》的规定将软线类型为

６０２４５ＩＥＣ５３的３×０．７５ｍｍ２，最大直径由８．８ｍｍ改为８．１ｍｍ；３×１．０ｍｍ２，最大直径由

９．２ｍｍ改为８．５ｍｍ；３×１．５ｍｍ２，最大直径由１１．０ｍｍ改为１０．４ｍｍ。

本部分是通用要求，是家用和类似用途的器具耦合器的主标准。ＧＢ１７４６５的第２部分：特殊要求

（ＧＢ１７４６５．２～ＧＢ１７４６５．４）应与其配合使用。

本部分的附录Ａ是规范性附录。

本部分由中国电器工业协会提出。

本部分由全国电器附件标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ６７）归口。

本部分起草单位：中国电器科学研究院、广东华声电器实业有限公司、思瑞克斯（广州）电器有限公

司、翱泰温控器（深圳）有限公司、东莞市联升电线电缆有限公司、良维科技股份有限公司、深圳市冠旭电

子有限公司、顺德凯华电器实业有限公司、浙江跃华电讯有限公司、宁波经济技术开发区海鑫电器科技

有限公司、豪利士电线装配（深圳）有限公司、宁波唯尔电器有限公司、佛山市顺德区三春电器实业有限

公司、佛山市南海区平洲南平电线厂、中国家用电器研究院、国家技术监督局广州电气安全检验所。

本部分主要起草人：蔡军、谢基柱、周娟、张帆、邱红、邓小兰、吴海全、陈建雄、冯涌麟、王朝圣、

柯赐龙、邓洪玲、邵志成、贾玉霖、温永彩、唐永贤、朱巨涛、李牡丹。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ１７４６５．１—１９９８。
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家用和类似用途器具耦合器

第１部分：通用要求

１　范围

ＧＢ１７４６５的本部分适用于家用和类似用途的、有接地触头或无接地触头的，额定电压不超过

２５０Ｖ，额定电流不超过１６Ａ，仅为交流的两极器具耦合器。该耦合器用于将电源软线连接到电源频率

为５０Ｈｚ或６０Ｈｚ的电气器具或其他电气设备上。

注１：安装在器具或设备上或与器具或设备形成一体的器具输入插座在本部分的范围内。本部分的尺寸及通用要

求适用于这种插座，但某些试验可能不适用。

注２：对连接器的要求是以相应的器具输入插座的插销温度不超过下列数值为基础的：

用于冷条件下的连接器，不超过７０℃；

用于热条件下的连接器，不超过１２０℃；

用于酷热条件下的连接器，不超过１５５℃。

注３：符合本部分的器具耦合器适合在通常不超过３５℃，偶尔可达到４０℃１）的环境温度中使用。

注４：符合本部分中标准活页的器具耦合器，适用于连接无特殊防潮保护的设备。如果用于连接在正常使用中可能

受到液体溢出的设备上，则该设备要有防潮措施。

注５：以下情况可能需要特殊的结构：

———在特殊条件的场所，例如，船上、车辆上以及类似场所；

———在危险场所，例如，可能发生爆炸的地方。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ１７４６５的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，其

随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各

方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

ＧＢ／Ｔ１１８２　 产品几何技术规范 （ＧＰＳ）几 何 公差 　 形 状、方 向、位 置和 跳动 公差 标注

（ＧＢ／Ｔ１１８２—２００８，ＩＳＯ１１０１：２００４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．８—１９９５　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｅｄ：自由跌落（ｉｄｔ

ＩＥＣ６００６８２３２：１９９０）

ＧＢ／Ｔ２９００．８３　电工术语　电的和磁的器件（ＧＢ／Ｔ２９００．８３—２００８，ＩＥＣ６００５０１５１：２００１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ４２０７—２００３　固体绝缘材料在潮湿条件下相比漏电起痕指数和耐漏电起痕指数的测定方法

（ｉｄｔＩＥＣ６０１１２：１９７９）

ＧＢ／Ｔ５０１３（所有部分）　额定电压４５０／７５０Ｖ及以下橡皮绝缘电缆（ＩＥＣ６０２４５（所有部分），ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ５０２３（所有部分）　额定电压４５０／７５０Ｖ及以下聚氯乙烯绝缘电缆（ＩＥＣ６０２２７（所有部分），

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ５１６９．１０—２００６　电工电子产品着火危险试验　第１０部分：灼热丝／热丝基本试验方法　灼

热丝装置和通用试验方法（ＩＥＣ６０６９５２１０：２０００，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ５１６９．１１—２００６　电工电子产品着火危险试验　第１１部分：灼热丝／热丝基本试验方法　成

品的灼热丝可燃性试验方法（ＩＥＣ６０６９５２１１：２０００，ＩＤＴ）

１）　我国部分地区为亚热带气候，考虑到最严酷情况，规定器具耦合器的使用环境温度“通常不超过３５℃，偶尔会

达到４０℃”。ＩＥＣ６０３２０１该条中规定的环境温度为“通常不超过２５℃，偶尔会达到３５℃”。后面同理。
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