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声像节目数字出版物技术要求
及检测方法

1 范围

本标准规定了声像节目数字出版物的基本技术要求、介质要求和检测方法。
本标准适用于声像节目数字出版物的制作与检测。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T14854.2 广播录像磁带性能要求

GB/T16969 信息技术 只读120mm数据光盘(CD-ROM)的数据交换

GB/T33662—2017 可录类出版物光盘CD-R、DVD-R、DVD+R常规检测参数

ISO/IEC30192:2013 信息技术—信息交换和储存数字记录媒体—120mm单层(每磁盘25.0GB)
和双层(每磁盘50.0GB)BD可擦写光盘[Informationtechnology—Digitallyrecordedmediaforinfor-
mationinterchangeandstorage—120mmSingleLayer(25,0Gbytesperdisk)andDualLayer(50,0
Gbytesperdisk)BDRewritabledisk]

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
取样频率 samplingfrequency
对模拟源信号进行取样的频率或周期。
[GB/T7400—2011,定义3.782]

3.2
像素 pixel;pictureelement;pel
在显示图像中,能独立地赋予属性(例如色彩和光强)的最小二维元素。
[GB/T5271.13—2008,定义13.03.08]

3.3
量化 quantization
把样值分级。
[GB/T3947—1996,定义14.31]

3.4
隔行扫描 interlacing
整个图像由两组或多组等间隔的扫描行组成。每组的扫描行都均匀分布在整个图像上。各组中的

行按先后顺序相继扫描,即一组中的各行扫完后再扫下一组中的各行。组间隔行不重叠而是等距离

嵌套。
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