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建筑施工机械与设备 混凝土输送管
连接型式和安全要求

1 范围

本标准规定了混凝土输送管的连接型式,端部法兰、管卡及密封圈的尺寸,及输送管A、B、C型连接

型式的安全要求及检验方法。
本标准适用于公称内径为50mm~180mm的混凝土输送管及相关附属设备。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T1226 一般压力表

GB/T1227 精密压力表

GB/T7920.4 混凝土机械术语

3 术语和定义

GB/T7920.4界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
输送管 deliverypipe
输送混凝土用的管,包括直管、弯管、锥管、橡胶管等。

3.2 
法兰 flange
混凝土输送管端部用于连接其他输送管的凸缘部分(参见附录A中图A.1)。

3.3 
管卡 coupling
用于连接两个法兰的环形卡箍结构装置。

3.4 
活动连接环 movableflange
用于连接管件并可与管件相对运动的环。

4 连接型式

4.1 A型连接

连接型式如图1所示。其主要特征为:
———采用O形圈密封;
———通过A型管卡连接(参见附录B图B.1)。
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