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引  言

本规范依据JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001—2011 《通
用计量术语及定义》、JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》等基础性系列规

范进行编制。
本规范主要参考GB/T1720—2020 《漆膜划圈试验》制定。
本规范为首次发布。
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漆膜附着力测定仪(划圈法)
校准规范

1 范围

本规范适用于漆膜划圈试验用漆膜附着力测定仪的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJF1071—2010 国家计量校准规范编写规则

GB/T1720—2020 漆膜划圈试验

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 概述

3.1 原理

漆膜附着力测定仪是将样板固定在一个前后可移动的平台上,在平台水平移动的同

时,做圆圈运动的转针划透漆膜,并能划出重叠圆滚线的划痕。通过观察划痕处漆膜的

脱落程度判定漆膜的附着能力。

3.2 构造

漆膜附着力测定仪结构示意图见图1、图2 (仅供参考)。

图1 手动漆膜附着力测定仪结构示意图

1—荷重盘;2—升降棒;3—卡针盘;4—回转半径调整栓;5—固定样板调整螺栓;6—试验台;

7—半截螺帽;8—摇柄;9—试验台丝杆;10—调整螺栓
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