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前  言
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莎稗磷乳油有效成分含量的
测定方法 液相色谱法

1 范围

本标准规定了莎稗磷乳油有效成分含量的测定方法。
本标准适用于莎稗磷乳油有效成分含量的测定。
注:莎稗磷的其他名称、结构式和基本物化参数参见附录A。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T6682 分析实验室用水规格和试验方法(GB/T6682—2008,ISO3696:1987,MOD)

3 方法提要

试样用甲苯和1,4-二 烷混合溶液溶解,用Si60为填料的液相色谱柱分离试样,用紫外检测器

(241nm)检测,外标法定量。

4 试剂和溶液

4.1 甲苯,色谱纯。

4.2 1,4-二 烷,色谱纯。

4.3 异辛烷,色谱纯。

4.4 流动相,ψ(异辛烷∶0.15%1,4-二 烷水溶液)=90∶10。

4.5 水,实验用水应满足GB/T6682中二级水的要求。

4.6 莎稗磷标准品,已知莎稗磷质量分数,w≥95.0%。

5 仪器

5.1 高效液相色谱仪:具有可变波长的紫外检测器。

5.2 色谱柱:250mm×4.6mm(内径)不锈钢柱,内装Si60填充物,粒径5μm。

5.3 超声波清洗器。

5.4 分析天平,精度为0.1mg。

5.5 进样环:20μL。

6 高效液相色谱仪条件

6.1 流速:2.5mL/min。
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