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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１７４９９—１９９８和ＧＢ１４５３６．１４—１９９８。

本标准是对ＧＢ／Ｔ１７４９９—１９９８《家用洗衣机电脑程序控制器》和ＧＢ１４５３６．１４—１９９８《家用和类似用途电

自动控制器　家用洗衣机电脑程序控制器的特殊要求》的整合修订。本次修订把ＧＢ１４５３６．１４—１９９８内容整

合到ＧＢ／Ｔ１７４９９—１９９８中，并作了相应的修改。

本标准与标准ＧＢ／Ｔ１７４９９—１９９８相比主要变化如下：

———整合了ＧＢ１４５３６．１４—１９９８和ＧＢ／Ｔ１７４９９—１９９８的要求；

———把原来第４章技术要求和第５章试验方法结合在一起，统一在新标准第６章中；

———原标准第６章的要求调到第４章中进行描述。

本标准由中国电器工业协会提出。

本标准由全国家用自动控制器标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２１２）提出并归口。

本标准负责起草单位：广州威凯检测技术研究所、中国电器科学研究院、航天工业总公司三十五所、

青岛海尔洗衣机有限总公司。

本标准起草人：竹利平、黄开云、崔锡悦、金玉、王继武、李凤和、高军、吕佩师。

本标准委托全国家用自动控制器标准化技术委员会负责解释。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１７４９９—１９９８；

———ＧＢ１４５３６．１４—１９９８。
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家用洗衣机电脑程序控制器

１　范围

本标准规定了家用电动洗衣机电脑程序控制器的分类与命名、技术要求、试验方法、检验规则、标

志、包装、运输和储存。

本标准适用于以微处理器为核心、以电信号为基准，晶闸管或类似用途的器件为执行开关所组成的

洗衣机电脑程序控制器（以下简称程控器）。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样

计划（ＩＳＯ２８５９１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ４７２１—１９９２　印制电路用覆铜箔层压板通用规则（ｎｅｑＩＥＣ６０２４９：１９８５～１９８８）

ＧＢ／Ｔ４７２２—１９９２　印制电路用覆铜箔层压板试验方法（ｎｅｑＩＥＣ６０２４９１：１９８２）

ＧＢ／Ｔ４７２３—１９９２　印制电路用覆铜箔酚醛纸层压板（ｎｅｑＩＥＣ６０２４９２：１９８５～１９８８）

ＧＢ／Ｔ４７２４—１９９２　印制电路用覆铜箔环氧纸层压板（ｎｅｑＩＥＣ６０２４９２：１９８７）

ＧＢ／Ｔ４７２５—１９９２　印制电路用覆铜箔环氧玻璃布层压板（ｎｅｑＩＥＣ６０２４９２：１９８７）

ＧＢ／Ｔ４２８８—２００３　家用电动洗衣机

ＧＢ１４５３６．１—２００８　家用和类似用途电自动控制器　第１部分：通用要求（ＩＥＣ６０７３０１：２００３，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１７６２６．２—２００６　电磁兼容　试验和测量技术　静电放电抗扰度试验（ＩＥＣ６１０００４２：２００１，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１７６２６．３—２００６　电磁兼容　试验和测量技术　射频电磁场辐射抗扰度试验（ＩＥＣ６１０００４

３：２００２，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１７６２６．４—２００８　电磁兼容　试验和测量技术　电快速瞬变脉冲群抗扰度试验（ＩＥＣ６１０００

４４：２００４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１７６２６．５—２００８　电磁兼容　试验和测量技术　浪涌（冲击）抗扰度试验（ＩＥＣ６１０００４５：

２００５，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１７６２６．１１—２００８　电磁兼容　试验和测量技术　电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度

试验（ＩＥＣ６１０００４１１：２００４，ＩＤＴ）

３　术语和定义

ＧＢ１４５３６．１—２００８中确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

常态条件　狀狅狉犿犪犾犮狅狀犱犻狋犻狅狀

温度为２０℃±５℃，相对湿度为４５％～８５％的试验条件。

３．２

额定正常负载　狉犪狋犲犱狀狅狉犿犪犾犾狅犪犱

按洗衣机的铭牌标定，洗衣机桶内加入额定洗涤容量和额定用水量，洗衣机按常用（标准）洗涤程序
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