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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２３３７１《电气设备用图形符号基本规则》和ＧＢ／Ｔ５４６５《电气设备用图形符号》共同构成支撑

电气设备用图形符号的系列国家标准。

ＧＢ／Ｔ２３３７１《电气设备用图形符号基本规则》分为四个部分：

———第１部分：原形符号的生成（ＩＥＣ８０４１６１）；

———第２部分：箭头的形式与使用；

———第３部分：应用导则（ＩＥＣ８０４１６３）；

———第４部分：屏幕和显示设备用图形符号（图标）的适用规则。

本部分为ＧＢ／Ｔ２３３７１的第３部分。

本部分等同采用ＩＥＣ８０４１６３：２００２《设备用图形符号基本规则　第３部分：应用导则》（英文版），与

ＩＥＣ８０４１６３：２００２相比，将４．４中对国际标准的规定改为对我国标准的规定。

与本标准密切关联的ＧＢ／Ｔ５４６５《电气设备用图形符号》分为二个部分：

———第１部分：概述与分类（ＩＥＣ６０４１７ＤＢ）；

———第２部分：图形符号（ＩＥＣ６０４１７ＤＢ）。

本部分由全国电气信息结构文件编制和图形符号标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２７）提出并归口。

本部分起草单位：信息产业部电信研究院。

本部分主要起草人：谭泳、武冰梅、郭汀。
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引　　言

　　图形符号是一种与语言无关的视觉感知图形，用来表达一定的信息。电气设备用图形符号具有广

泛的用途。在设计用于同一个场所或相似设备上的系列符号时，符号的一致性很重要，当这些符号缩小

到尺寸很小时，其清晰易辨认也同样重要。因此，有必要将形成电气设备用图形符号的原则标准化，以

保持符号的一致性和确保符号在视觉上的清晰度，从而提高符号的可识别性。

本标准提出了生成电气设备用图形符号的基本规则，包括线宽、箭头的形状和使用、否定要素和基

本图型的使用等，用来作为绘制设备符号的指南。这些设计原则适用于所有电气设备用图形符号：即由

ＧＢ／Ｔ５４６５和ＩＳＯ７０００标准化的图形符号。

本部分给出了当图形符号应用于特殊环境中的电气设备时所需的指南，以支持文件编制和其他

标准。
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电气设备用图形符号基本规则

第３部分：应用导则

１　范围

ＧＢ／Ｔ２３３７１的本部分规定了电气设备用图形符号的应用导则，同时规定了原形符号在电气设备

上实际使用时允许修改的程度。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ２３３７１的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ２８９３．１—２００４　图形符号　安全色和安全标志　第１部分：工作场所和公共区域中安全标

志的设计原则（ＩＳＯ３８６４１：２００２，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ５４６５（所有部分）　电气设备用图形符号（ＩＥＣ６０４１７ＤＢ，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ５４６５．１１—２００７１
）
　电气设备用图形符号基本规则　第１部分：原形符号的生成（ＩＥＣ８０４１６

１：２００１，ＩＤＴ）

ＩＳＯ３８６４２：２００４　图形符号　安全色和安全标志　第２部分：产品安全标签的设计原理

ＩＳＯ７０００　设备用图形符号　索引和一览表

ＩＳＯ７０１０：２００１　图形符号　用于工作地点和公共场所的安全标志

ＩＥＣ６００７３：２００２　人机界面标志标识的基本和安全规则　指示器和操作器的编码规则

１）　ＧＢ／Ｔ５４６５．１１—２００７计划被修订为ＧＢ／Ｔ２３３７１．１。

３　术语和定义

本标准第１部分确立的以及下列术语和定义适用于ＧＢ／Ｔ２３３７１的本部分。

３．１

　　公称尺寸　狀狅犿犻狀犪犾狊犻狕犲

本标准第１部分规定的基本图型中基本正方形②的边长尺寸，为５０ｍｍ。

３．２

　　原形符号　狊狔犿犫狅犾狅狉犻犵犻狀犪犾

根据本标准第１部分绘制的、用于引用或复制的图形符号。

４　应用领域

４．１　设备

图形符号可以印刷、雕刻、浮雕或模制在设备上。当复制图形符号并将其应用于具体设备时，所用

技术对图形符号的尺寸和外形都有影响。为了确保视觉清晰度，保持图形符号原有的含义，可能需要对

原形符号进行修改。

４．２　屏幕和显示（器）

考虑到屏幕和显示（器）的限制，原形符号可能需要修改。
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