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前　　言

　　本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准由中华人民共和国公安部消防局提出。

本标准由全国消防标准化技术委员会第八分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１１３／ＳＣ８）归口。

本标准负责起草单位：公安部天津消防研究所。

本标准参加起草单位：杰帝母线（上海）有限公司。

本标准主要起草人：张相会、徐桦、纪祥安、孙甲斌、胡群明、王常余。
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母线干线系统（母线槽）阻燃、

防火、耐火性能的试验方法

１　 范围

本标准规定了母线干线系统（母线槽）的阻燃、防火、耐火性能的试验装置、试验条件、试件要求、试

验程序、判定条件和试验报告。

本标准适用于额定交流电压不大于１０００Ｖ，频率为５０Ｈｚ或６０Ｈｚ的母线干线系统（母线槽）。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版本不适应于本标准。然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研

究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ９９７８—１９９９　建筑构件耐火试验方法（ｎｅｑＩＳＯ／ＦＤＩＳ８３４１：１９９７Ｅ）

ＧＢ１３５３９．５—１９９９　低温熔断器　第３部分：非熟练人员使用的熔断器的补充要求（主要用于家

用和类似用途的熔断器）标准化熔断器示例（ｉｄｔＩＥＣ６０２９６３１：１９９９）

ＧＢ／Ｔ１８３８０．３—２００１　电缆在火焰条件下的燃烧试验　第３部分：成束电线或电缆燃烧试验（ｉｄｔ

ＩＥＣ６０３３２３：１９９２）

ＧＢ／Ｔ１９２１６．１１—２００３　在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验　第１１部分：试验装置———

火焰温度不低于７５０℃的单独供火（ｉｄｔＩＥＣ６０３３１１１：１９９２）

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

线路完整性　犮犻狉犮狌犻狋犻狀狋犲犵狉犻狋狔

在规定的火源和时间下燃烧时能持续地在指定状态下运行的能力。

［ＧＢ／Ｔ１９２１６．２１—２００３／ＩＥＣ６０３３１２１：１９９９，定义３．１］

３．２

母线干线系统（母线槽）　犫狌狊犫犪狉狋狉狌狀犽犻狀犵狊狔狊狋犲犿狊（犫狌狊狑犪狔狊）

导线系统形式的成套设备。其中母线安装在走线槽或类似的壳体中，并由绝缘材料支撑或隔开。

该成套设备包括以下单元：

———带或不带分接装置的母线干线单元；

———换相单元、膨胀单元、弯曲单元、馈电单元、变容单元；

———分接单元。

３．３

母线干线单元　犫狌狊犫犪狉狋狉狌狀犽犻狀犵狌狀犻狋

母线干线系统的一个单元，它由母线、母线支撑和绝缘件、外壳、某些固定件及其他单元相接的连接

件组成。它可具有分接装置也可无分接装置。
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