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前　　言

　　本标准的第４章和第５章为强制性的，其余内容为推荐性的。

本标准代替ＧＢ４９１４—１９８５《海洋石油开发工业含油污水排放标准》。本标准与ＧＢ４９１４—１９８５相

比主要变化如下：

———重新规定了海区等级（见第４章）；

———重新规定了生产水中污染物的排放浓度限值（见第５章）；

———增加了钻井液和钻屑中污染物的排放浓度限值的规定（见第５章）；

———增加了海洋石油勘探开发中产生的生活污水和固体垃圾的排放要求／浓度限值的规定（见

第５章）；

———增加了资料性附录Ａ“萃取重量法测定可被正己烷萃取的物质（ＨＥＭ；油脂）和硅胶吸附后可

被正己烷萃取的物质（ＳＧＴＨＥＭ；非极性物质）”（见附录Ａ），附录Ａ部分引用了美国环保署

的ＵＳＥＰＡ１６６４Ａ标准中的技术内容；

———增加了资料性附录Ｂ“水基钻井液和水基钻井液钻屑含油量的分析方法”（见附录Ｂ）。

本标准的附录Ａ和附录Ｂ为资料性附录。

本标准由国家海洋局提出。

本标准由全国海洋标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２８３）归口。

本标准起草单位：国家海洋环境监测中心。

本标准主要起草人：王菊英、许丽娜、韩庚辰、张志锋、赵云英、陈畅曙、韩建波、栗俊。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ４９１４—１９８５。
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海洋石油勘探

开发污染物排放浓度限值

１　范围

本标准规定了海洋石油勘探开发活动中产生的直接排放入海的污染物在不同海区的排放浓度

限值。

本标准适用于我国的内水、领海及其他管辖海域，对从事石油勘探开发的任何法人、自然人和其他

经济实体在作业中所使用或生成后直接排放入海的生产水、钻井液、钻屑和其他污染物的排放管理。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ８９７８　污水综合排放标准

ＧＢ／Ｔ１１９１４　水质　化学需氧量测定　重铬酸盐法

ＧＢ／Ｔ１６７８２—１９９７　油基钻井液现场测试程序

ＧＢ／Ｔ１６７８３．１—２００６　石油天然气工业　钻井液现场测试　第１部分：水基钻井液

ＧＢ１８４８６　污水海洋处置工程污染控制标准

ＧＢ１７３７８．２　海洋监测规范　第２部分：数据处理与分析质量控制

ＧＢ１７３７８．３　海洋监测规范　第３部分：样品采集、贮存与运输

ＧＢ１７３７８．４　海洋监测规范　第４部分：海水分析

ＧＢ１７３７８．７　海洋监测规范　第７部分：近海污染生态调查和生物监测

ＧＢ／Ｔ１７９２３—１９９９　海洋石油开发工业含油污水分析方法

ＧＢ１８４２０．１—２００１　海洋石油勘探开发污染物　生物毒性分级

ＧＢ／Ｔ１８４２０．２　海洋石油勘探开发污染物　生物毒性检验方法

ＳＮ／Ｔ１３２５．１—２００３　进出口重晶石中汞含量的测定　冷原子吸收光谱法

ＳＮ／Ｔ１３２５．２—２００３　进出口重晶石中镉含量的测定　原子吸收光谱法

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

海洋石油勘探开发污染物　狆狅犾犾狌狋犪狀狋狊犳狉狅犿狅犳犳狊犺狅狉犲狆犲狋狉狅犾犲狌犿犲狓狆犾狅狉犪狋犻狅狀犪狀犱狆狉狅犱狌犮狋犻狅狀

海洋石油勘探开发作业中使用或生成后向海洋排放并可能影响海洋生态环境的任何物质。

注１：海洋石油勘探开发污染物包括开发活动中产生的直接排放入海的污染物和排入大气中的伴生气。

注２：改写ＧＢ１８４２０．１—２００１，定义３．１。

３．２

钻井液　犱狉犻犾犾犻狀犵犳犾狌犻犱狊

钻井泥浆　ｄｒｉｌｌｉｎｇｍｕｄｓ

由水或油、黏土、化学处理剂及一些惰性物质组成，在石油勘探开发钻井过程中用来润滑和冷却钻

头、携带钻屑、平衡地层压力和稳定井壁等。
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