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前　　言

　　

　　本标准第５章的表１中抗压强度比、收缩率比、相对耐久性为强制性的，其余为推荐性的。

本标准代替ＧＢ８０７６—１９９７《混凝土外加剂》，与ＧＢ８０７６—１９９７相比，主要差异在于：

———增加了高性能减水剂和泵送剂，并制定了技术要求和试验方法；

———增加了产品代号一章；

———对高性能减水剂、高效减水剂和普通减水剂划分了类型，即某类外加剂可分早强型、标准型和

缓凝型；

———取消了合格品，在原一等品性能指标的基础上，对产品技术指标进行了调整；

———参考ＥＮ９３４２：２００１及ＪＩＳＡ６２０４：２００６等标准，调整了匀质性项目的技术指标（如：含固量、

含水率、密度等），增加了部分产品的混凝土试验的项目（如：坍落度和含气量１ｈ的经时变化

量）；

———删除了原标准中钢筋锈蚀的测试方法，制定了用离子色谱法测定混凝土外加剂中氯离子含量

的测定方法；

———提高了混凝土外加剂性能检验专用基准水泥的比表面积。

本标准附录Ａ、附录Ｂ为规范性附录，附录Ｃ为资料性附录。

本标准由中国建筑材料联合会提出。

本标准由全国水泥制品标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：中国建筑材料科学研究总院。

本标准参加起草单位：江苏省建筑科学研究院、浙江五龙化工股份有限公司、同济大学、上海市建筑

科学研究院、中国建筑科学研究院、中国铁道科学研究院、南京水利水电科学研究院、中国建材检验认证

中心、苏州混凝土水泥制品研究院、黑龙江省寒地科学研究院、广东佛山瑞龙建材科技有限公司、天津市

雍阳减水剂厂、江苏海润化工有限公司、江西武冠新材料公司、湛江外加剂厂、四川柯帅外加剂有限公

司、北京兴发水泥有限公司、格雷斯中国有限公司、山东华伟银凯建材有限公司、黑龙江省低温建筑科学

研究院中间试验厂。

本标准主要起草人：田培、王玲、缪昌文、宋永良、孙振平、姚利君、郭京育、朱长华、张燕驰、崔金华、

冯金之、朱卫中、仲以林、张俊超、徐兆桐、罗建成、何浩孟、帅希文、李全华、张书强、贾吉堂、朱广祥、

白杰、高春勇、林晖。

本标准所代替的历次版本发布情况为：

———ＧＢ８０７６—１９８７，ＧＢ８０７６—１９９７。
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引　　言

　　各种混凝土外加剂的应用改善了新拌和硬化混凝土性能，促进了混凝土新技术的发展，促进了工业

副产品在胶凝材料系统中更多的应用，还有助于节约资源和环境保护，已经逐步成为优质混凝土必不可

少的材料。近年来，国家基础建设保持高速增长，铁路、公路、机场、煤矿、市政工程、核电站、大坝等工程

对混凝土外加剂的需求一直很旺盛，我国的混凝土外加剂行业也一直处于高速发展阶段。

减水剂是混凝土外加剂中最重要的品种，按其减水率大小，可分为普通减水剂（以木质素磺酸盐类

为代表）、高效减水剂（包括萘系、密胺系、氨基磺酸盐系、脂肪族系等）和高性能减水剂（以聚羧酸系高性

能减水剂为代表）。２００７年各种减水剂总产量约２８４．５４万ｔ，其中普通减水剂为１７．５１万ｔ，占６．２％；

高效减水剂为２２５．６万ｔ，占７９．３％；高性能减水剂为４１．４３万ｔ，占１４．６％。

高性能减水剂具有一定的引气性，较高的减水率和良好的坍落度保持性能。与其他减水剂相比，高

性能减水剂在配制高强度混凝土和高耐久性混凝土时，具有明显的技术优势和较高的性价比。国外从

２０世纪９０年代开始使用高性能减水剂，日本现在用量占减水剂总量的６０％～７０％，欧、美约占减水剂

总量的２０％左右。高性能减水剂包括聚羧酸系减水剂、氨基羧酸系减水剂以及其他能够达到本标准指

标要求的减水剂。我国从２０００年前后逐渐开始对高性能减水剂进行研究，近两年以聚羧酸系减水剂为

代表的高性能减水剂逐渐在工程中得到应用。因此，本标准增加了早强型、标准型和缓凝型三种型号的

高性能减水剂，并针对该类减水剂的技术特点，在大量试验的基础上，提出了具体性能要求和试验方法。
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混 凝 土 外 加 剂

１　范围

本标准规定了用于水泥混凝土中外加剂的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、包装、出厂、贮存

及退货等。

本标准适用于高性能减水剂（早强型、标准型、缓凝型）、高效减水剂（标准型、缓凝型）、普通减水剂

（早强型、标准型、缓凝型）、引气减水剂、泵送剂、早强剂、缓凝剂及引气剂共八类混凝土外加剂。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１７６　水泥化学分析方法

ＧＢ／Ｔ８０７４　水泥比表面积测定方法　勃氏法

ＧＢ／Ｔ８０７５　混凝土外加剂的定义、分类、命名和术语

ＧＢ／Ｔ８０７７　混凝土外加剂匀质性试验方法

ＧＢ／Ｔ８１７０　数值修约规则与极限数值的表示和判定

ＧＢ／Ｔ１４６８４　建筑用砂

ＧＢ／Ｔ１４６８５　建筑用卵石、碎石

ＧＢ／Ｔ５００８０　普通混凝土拌合物性能试验方法标准

ＧＢ／Ｔ５００８１　普通混凝土力学性能试验方法标准

ＧＢＪ８２　普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法

ＪＧ３０３６　混凝土试验用搅拌机

ＪＧＪ５５　普通混凝土配合比设计规程

ＪＧＪ６３　混凝土用水标准

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ８０７５确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

高性能减水剂　犺犻犵犺狆犲狉犳狅狉犿犪狀犮犲狑犪狋犲狉狉犲犱狌犮犲狉

比高效减水剂具有更高减水率、更好坍落度保持性能、较小干燥收缩，且具有一定引气性能的减

水剂。

３．２

基准水泥　狉犲犳犲狉犲狀犮犲犮犲犿犲狀狋

符合本标准附录Ａ要求的、专门用于检验混凝土外加剂性能的水泥。

３．３

基准混凝土　狉犲犳犲狉犲狀犮犲犮狅狀犮狉犲狋犲

按照本标准规定的试验条件配制的不掺外加剂的混凝土。

３．４

受检混凝土　狋犲狊狋犮狅狀犮狉犲狋犲

按照本标准规定的试验条件配制的掺有外加剂的混凝土。
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