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2008年3月1日起施行。
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铁路轨距尺检定器检定规程

1 范围

本规程适用于标准轨距铁路轨距尺检定器的首次检定、后续检定和使用中检验,也

可供其他轨距尺检定器量值溯源时参考。

2 引用文献

本规程引用下列文献:

JJF1001—1998 《通用计量术语及定义》

JJF1059—1999 《测量不确定度评定与表示》

JJF1094—2002 《测量仪器特性评定》

JJF1130—2005 《几何量测量设备校准中的不确定度评定指南》
使用本规程时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 概述

铁路轨距尺检定器(以下简称检定器)是用来检定标准轨距铁路轨距尺的轨距、水平

(超高)等的铁路专用检具,其准确度分Ⅰ级和Ⅱ级。Ⅰ级检定器可用于检定0级、1
级、2级轨距尺,Ⅱ级检定器只用于检定2级轨距尺。检定器结构示意图见图1和图2。

图1 铁路轨距尺检定器结构示意图 (形式一)
1—左支架;2—测量刃口;3—超高测量尺;4—尺座;5—固定测量块;6—横向调平装置;

7—纵向调平装置;8—V形块;9—测量板螺钉;10—测量板;11—活动测量块;

12—固定刃口;13—导座;14—轨距显示装置;15—轨距手轮;16—支撑架;

17—导轨座;18—调整螺丝;19—右支架;20—量规
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