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前　　言

　　本标准是在参考了ＧＢ１１６０７—１９８９《渔业水质标准》和国内外在水产饲料环境安全性和环境监测

等方面研究成果的基础上，根据我国技术发展水平研究制定的。

本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准由全国饲料工业标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ７６）提出并归口。

本标准起草单位：中国科学院水生生物研究所。

本标准主要起草人：韩冬、解绶启、朱晓鸣、杨云霞。
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水产配合饲料环境安全性评价规程

１　范围

本标准规定了水产配合饲料对水环境安全性的评价规程。

本标准适用于不同类型的水产配合饲料，包括粉状饲料和颗粒饲料等。

本标准适用于水产配合饲料规范性评测，对于配合饲料对实际环境的影响，因环境背景值和养殖方

式等不同有一定差异，在需要作出具体评价的养殖区域，建议采用现场测试。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ３８３８　地表水环境质量标准

ＧＢ／Ｔ６４３７　饲料中总磷的测定　分光光度法

ＧＢ１１６０７　渔业水质标准

ＧＢ／Ｔ１１８９３　水质　总磷的测定　钼酸铵分光光度法

ＧＢ／Ｔ１１８９４　水质　总氮的测定　碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法

ＧＢ／Ｔ１２９９７　水质　采样方案设计技术规定

ＧＢ／Ｔ１２９９８　水质　采样技术指导

ＧＢ／Ｔ１２９９９　水质采样　样品的保存和管理技术规定

ＧＢ１３０７８　饲料卫生标准

ＮＹ５０７２　无公害食品　渔用配合饲料安全限量

ＳＣ／Ｔ１０７７　渔用配合饲料通用技术要求

ＳＣ／Ｔ１０８９　鱼类消化率测定方法

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

粉状饲料　犿犪狊犺犳犲犲犱

将多种饲料原料按饲料配方，经清理、粉碎、配料和混合加工成的粉状产品。

３．２

颗粒饲料　狆犲犾犾犲狋犲犱犳犲犲犱

将粉状饲料经调质、挤出压模模孔制成规则的粒状产品。

３．３

饲料转化比（饲料系数）　犳犲犲犱犮狅狀狏犲狉狊犻狅狀狉犪狋犻狅

犉犆犚

消耗单位风干饲料质量与所得到的动物产品质量的比值。

３．４

表观消化率　犪狆狆犪狉犲狀狋犱犻犵犲狊狋犻犫犻犾犻狋狔犮狅犲犳犳犻犮犻犲狀狋

犃犇犆

动物对饲料或某一成分的总摄入量与粪便或某一成分的总排出量之差占饲料或某一成分的总摄入
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