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前　　言

　　本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准由公安部道路交通管理标准化技术委员会提出并归口。

本标准由南京市公安局科技处、南京市公安局交巡警支队、南京多伦精密系统有限公司、公安部交

通管理科学研究所负责起草。

本标准主要起草人：陈冰、王军华、陆海峰、张亚忠、魏浩华。
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道路交通信号倒计时显示器

１　范围

本标准规定了道路交通信号倒计时显示器的分类与命名、要求、试验方法、检验规则、安装、标志、包

装、运输和贮存。

本标准适用于道路上使用的交通信号倒计时显示器。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２４２３．１—２００１　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ａ：低温（ｉｄｔＩＥＣ６８２

１：１９９０）

ＧＢ／Ｔ２４２３．２—２００１　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｂ：高温（ｉｄｔＩＥＣ６８２

２：１９７４）

ＧＢ／Ｔ２４２３．３—１９９３　电工电子产品基本环境试验规程　试验Ｃａ：恒定湿热试验方法（ｅｑｖＩＥＣ

６８２３：１９８４）

ＧＢ／Ｔ２４２３．１０—１９９５　电工电子产品环境试验 第２部分：试验方法 试验Ｆｃ和导则：振动（正弦）

（ｉｄｔＩＥＣ６８２６：１９８２）

ＧＢ／Ｔ２４２３．１７—１９９３　电工电子产品基本环境试验规程　试验Ｋａ：盐雾试验方法（ｅｑｖＩＥＣ６８２

１１：１９８１）

ＧＢ４２０８—１９９３　外壳防护等级（ＩＰ代码）（ｅｑｖＩＥＣ５２９：１９８９）

ＧＢ４５９９—１９９４　汽车前照灯配光性能

ＧＢ／Ｔ８４１７—２００３　灯光信息颜色

ＧＢ１４８８６　道路交通信号灯安装规范

ＧＢ１４８８７—２００３　道路交通信号灯

ＧＢ／Ｔ１７６２６．４—１９９８　电磁兼容　试验和测量技术　电快速瞬变脉冲群抗扰度试验（ｉｄｔＩＥＣ

６１０００４４：１９９５）

ＧＢ／Ｔ１７６２６．５—１９９９　电磁兼容　试验和测量技术　浪涌（冲击）抗扰度试验（ｉｄｔＩＥＣ６１０００４５：

１９９５）

ＧＢ５０１６９—１９９２　电气装置安装工程接地装置施工及验收规范

ＧＡ４７—２００２　道路交通信号控制机

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

　　倒计时显示器（以下简称倒计时器）　犮狅狌狀狋犻狀犵犱狅狑狀犱犻狊狆犾犪狔狌狀犻狋

能够同步显示对应道路交通信号相位剩余时间的设备。
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