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金属管材收缩应变比试验方法

1 范围

本标准规定了测定金属管材收缩应变比CSR 的方法。
本标准适用于钛、锆及不锈钢等金属高精度特殊用途管材收缩应变比CSR 的测试。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T228.1 金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T12160 单轴试验用引伸计的标定

3 术语和定义

GB/T228.1界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
轴向塑性真应变 trueaxialstrain
Ea

在单轴拉伸应力作用下,管材产生均匀塑性变形,变形后轴向标距与变形前轴向标距比值的自然

对数。

3.2
周向塑性真应变 truecircumferentialstrain
Ec

在单轴拉伸应力作用下,管材产生均匀塑性变形,变形后周长与变形前周长比值的自然对数。

3.3
壁厚塑性真应变 tureradialstrain
Er

在单轴拉伸应力作用下,管材产生均匀塑性变形,变形后壁厚与变形前壁厚比值的自然对数。

3.4
收缩应变比 contractilestrainratio
CSR
在单轴拉伸应力作用下,管材产生均匀塑性变形,管材周向塑性真应变和壁厚塑性真应变的比值。

4 符号

本标准使用的符号及说明见表1。
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