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前　　言

　　《低压开关设备和控制设备》目前包括以下１８个部分：

———ＧＢ１４０４８．１　低压开关设备和控制设备　第１部分：总则；

———ＧＢ１４０４８．２　低压开关设备和控制设备　第２部分：断路器；

———ＧＢ１４０４８．３　低压开关设备和控制设备　第３部分：开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合

电器；

———ＧＢ１４０４８．４　低压开关设备和控制设备　机电式接触器和电动机起动器；

———ＧＢ１４０４８．５　低压开关设备和控制设备　第５１部分：控制电路电器和开关元件　机电式控

制电路电器；

———ＧＢ１４０４８．６　低压开关设备和控制设备　第４２部分：接触器和电动机起动器　交流半导体

电动机控制器和起动器（含软起动器）；

———ＧＢ／Ｔ１４０４８．７　低压开关设备和控制设备　辅助电器　第１部分：铜导体的接线端子排；

———ＧＢ／Ｔ１４０４８．８　低压开关设备和控制设备　辅助电器　第２部分：铜导体的保护导体接线端

子排；

———ＧＢ１４０４８．９　低压开关设备和控制设备　第６２部分：多功能电器（设备）　控制与保护开关

电器（设备）（ＣＰＳ）；

———ＧＢ／Ｔ１４０４８．１０　低压开关设备和控制设备　控制电路电器和开关元件　第２部分：接近

开关；

———ＧＢ／Ｔ１４０４８．１１　低压开关设备和控制设备　第６部分：多功能电器　第１篇：自动转换开关

电器；

———ＧＢ／Ｔ１４０４８．１２　低压开关设备和控制设备　第４３部分：接触器和电动机起动器　非电动

机负载用交流半导体控制器和接触器；

———ＧＢ／Ｔ１４０４８．１３　低压开关设备和控制设备　第５３部分：控制电路电器和开关元件　在故

障条件下具有确定功能的接近开关（ＰＤＦ）的要求；

———ＧＢ／Ｔ１４０４８．１４　低压开关设备和控制设备　第５５部分：控制电路电器和开关元件　具有

机械锁闩功能的电气紧急制动装置；

———ＧＢ／Ｔ１４０４８．１５　低压开关设备和控制设备　第５６部分：控制电路电器和开关元件　接近

传感器和开关放大器的ＤＣ接口（ＮＡＭＵＲ）；

———ＧＢ／Ｔ１４０４８．１６　低压开关设备和控制设备　第８部分：旋转电机用装入式热保护（ＰＴＣ）控

制单元；

———ＧＢ／Ｔ１４０４８．１７　低压开关设备和控制设备　第５４部分：控制电路电器和开关元件　小容

量触头的性能评定方法　特殊试验；

———ＧＢ／Ｔ１４０４８．１８　低压开关设备和控制设备　第７３部分：辅助器件　熔断器接线端子排的

安全要求。

本部分是《低压开关设备和控制设备》的第１７部分。

本部分等同采用ＩＥＣ６０９４７５４：２００２《低压开关设备和控制设备　第５４部分：控制电路电器和开

关元件　小容量触头的性能评定方法　特殊试验》（英文版）。

本部分的附录Ａ为规范性附录。

本部分由中国电器工业协会提出。

Ⅰ
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本部分由全国低压电器标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１８９）归口。

本部分负责起草单位：上海电器科学研究所（集团）有限公司。

本部分主要起草人：栗惠、陈晓东。

本部分为首次发布。

Ⅱ
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低压开关设备和控制设备　第５４部分：

控制电路电器和开关元件　小容量

触头的性能评定方法　特殊试验

１　范围和目的

本部分适用于所考虑的使用类别中使用的独立触头，如控制电路开关元件。

本部分考虑了两种额定电压的情况：

ａ）　触头用于切换可能带有电腐蚀的负载，例如可编程控制器的输入，额定电压大于或等于１０Ｖ

（典型的是２４Ｖ）；

ｂ）　电腐蚀可忽略的情况，例如电子电路，额定电压小于１０Ｖ（典型的是５Ｖ）。

本部分不适用于测量非常小的容量时所采用的触头，例如传感器或热偶系统。

本部分的目的是确定一种评定小容量触头性能的方法，给出以下信息：

———定义；

———试验方法的一般原则，该试验用于监视和记录每次操作中触头的动作；

———常规试验设备定义的功能性依据；

———试验优选值；

———特定场合（例如ＰＣ输入的切换）所用触头的特殊试验条件；

———试验报告中要给出的信息；

———试验结果的解释和说明。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

ＧＢ／Ｔ２４２１—１９９９　电工电子产品环境试验　第１部分：总则（ｉｄｔＩＥＣ６００６８１：１９８８）

ＧＢ／Ｔ２４２３（所有部分）　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法（ＩＥＣ６００６８２（所有部分））

ＧＢ／Ｔ５０８０．６—１９９６　设备可靠性试验　恒定失效率假设的有效性检验 （ｉｄｔＩＥＣ６０６０５６：１９８９）

ＧＢ１４０４８．１—２００６　低压开关设备和控制设备　第１部分：总则（ＩＥＣ６０９４７１：２００１，ＭＯＤ）

ＧＢ１４０４８．５—２００１　低压开关设备和控制设备　第５１部分：控制电路电器和开关元件　机电式

控制电路电器 （ｅｑｖＩＥＣ６０９４７５１：１９９７）

ＧＢ／Ｔ１５９６９．２—２００８　可编程控制器　第２部分：设备要求和试验（ＩＥＣ６１１３１２：２００７，ＩＤＴ）

３　术语和定义、符号

３．１　术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

在本部分中，根据适用情况，术语“时间区间”可表示为“操作循环次数”。

３．１．１

可靠度　狉犲犾犻犪犫犻犾犻狋狔

产品在规定条件下和规定时间区间（狋１，狋２）内完成规定功能的概率。

注１：一般假设为在时间区间的起点，产品处于要执行规定功能的状态。
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