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木框架墙体软重物撞击试验方法

1 范围

本标准规定了木框架墙体软重物撞击性能的试验方法。
本标准适用于木框架墙体及木框架墙体用板材的试验。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T17657 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
  木框架墙体 timberframedwall

由规格材或木质产品构成的框架结构,至少在其一面覆木质或其他材料所组成的墙体单元。

3.2
  木框架墙体用板材 timberframedwallpanel

木结构框架墙体覆面材料,为结构用或非结构用的板材。

3.3
  软重物 softbody

内填充实心玻璃珠的球状帆布袋。

4 测试方法

4.1 原理

在木结构框架墙体覆板表面预定的一个或几个薄弱的部位上,用一软重物垂直于其平面进行撞击

试验,检验其是否损坏。

4.2 设备

4.2.1 可调节的试验框架

试验框架上应可安装各种规格的框架墙体,并具有满足试验安装的夹紧装置。安装方式与实际使

用中的安装方式相类似。试验框架应具有足够的刚度(以木框架墙体用木基板材为例,参见附录A),以
保证试验中设备所产生的任何变形对试验结果的影响可以忽略不计。
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