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全尾砂膏体充填技术规范

1 范围

本标准规定了全尾砂膏体材料构成与储存要求、全尾砂膏体充填工艺要求、全尾砂膏体充填技术要

求及其检测方法。

本标准适用于金属、非金属矿山的全尾砂膏体充填。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB8978 污水综合排放标准

GB18599 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准

GB/T50080 普通混凝土拌合物性能试验方法标准

GB/T50123 土工试验方法标准

HJ943 黄金行业氰渣污染控制技术规范

JGJ/T70 建筑砂浆基本性能试验方法标准

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
全尾砂 totaltailings
金属、非金属矿山进行矿石选别后排出的未经分选的全粒级尾砂。

3.2
胶凝材料 cementitiousmaterials
在物理、化学作用下,能从浆体变成坚固的石状体,并能胶结其他物料,制成有一定机械强度的复合

固体的物质。

3.3
质量浓度 massconcentration
固体质量占固体与液体质量之和的百分比,表示成式(1):

Cm=
ms

ms+mw
×100% ………………………………(1)

  式中:

Cm ———质量浓度;

ms ———固体质量,单位为千克(kg);

mw———液体质量,单位为千克(kg)。
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