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前　　言

　　本标准参考了中华人民共和国国家计量检定规程ＪＪＧ９６５—２００１《通信用光功率计》，并根据目前

国内外光功率计的实际要求制定。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１５５１５—１９９５《光功率计技术条件》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１５５１５—１９９５相比，主要变化如下：

———按照ＧＢ／Ｔ１．１—２０００《标准化工作导则　第１部分：标准的结构和编写规则》规定格式进行编

写，增加前言，删去附加说明；

———把第１章的标题“主题内容与适用范围”改为“范围”；

———把第２章的标题“引用标准”改为“规范性引用文件”，并采用ＧＢ／Ｔ１．１—２０００中规定的引导

词，引用的标准中采用最新版本；

———增加术语和定义章（见第３章）；

———产品分类中增加 “按工作波长分类”，在“按工作性能分类”中增加“用于光放大器测量的特别

级”（见第４章）；

———对技术要求进行重新规定（见第５章）；

———对试验条件和测量仪器及设备重新规定（见６．１、６．２）；

———对校准基准条件重新规定（见６．３．２ａ））；

———增加“准确度”定义及其测量方法（见６．３．３）。

本标准由中华人民共和国工业和信息化部提出。

本标准由中国通信标准化协会归口。

本标准由武汉邮电科学研究院起草。

本标准主要起草人：梁臣桓、张建涛、田长虎、赵伯华、郑彦升。

本标准于１９９５年首次发布，本次为第一次修订。
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光功率计技术条件

１　范围

本标准规定了光功率计的术语和定义、分类及技术要求；规定了试验方法、检验规则及包装、运输、

标志、贮存。

本标准适用于光通信中测量光功率的光电型光功率计，其他领域测量光功率的光电型光功率计可

参照执行。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后的所

有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版本均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方

研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适合于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１—２００８　包装贮运图示标志

ＧＢ／Ｔ４７９３．１—２００７　测量、控制和实验室用电气设备的安全要求　第１部分：通用要求

ＧＢ／Ｔ４７９８．２—２００８　电工电子产品应用环境条件　第２部份：运输

ＧＢ／Ｔ６５８７．１—１９８６　电子测量仪器　环境试验总纲

ＧＢ／Ｔ６５８７．２—１９８６　电子测量仪器　温度试验

ＧＢ／Ｔ６５８７．３—１９８６　电子测量仪器　湿度试验

ＧＢ／Ｔ６５８７．４—１９８６　电子测量仪器　振动试验

ＧＢ／Ｔ６５８７．５—１９８６　电子测量仪器　冲击试验

ＧＢ／Ｔ６５８７．６—１９８６　电子测量仪器　运输试验

ＧＢ／Ｔ６５８７．８—１９８６　电子测量仪器　电源频率与电压试验

ＧＢ／Ｔ６５９２—１９９６　电工和电子测量设备性能表示

ＧＢ／Ｔ６５９３—１９９６　电子测量仪器质量检验规则

ＧＢ／Ｔ６８３３（所有部分）　电子测量仪器电磁兼容性试验规范

ＧＢ／Ｔ１１４６３—１９８９　电子测量仪器可靠性试验

ＳＪ９４６—１９８３　电子测量仪器电气、机械结构基本要求

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

　　工作波长　狅狆犲狉犪狋犻狀犵狑犪狏犲犾犲狀犵狋犺

光功率计的工作波长是一个标称的波长λ，在这一波长上设计的光功率计能在规定的技术指标下

正常工作。例如８５０ｎｍ、１３１０ｎｍ和１５５０ｎｍ。

３．２

　　波长范围　狑犪狏犲犾犲狀犵狋犺狉犪狀犵犲

光功率计的波长范围是规定的一个标称工作波长λ的范围，从λｍｉｎ至λｍａｘ，在此波长范围内设计的

光功率计能在规定的技术指标下正常工作。
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