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前　　言

　　本标准是对ＧＡ／Ｔ７２—１９９４《楼寓对讲电控防盗门通用技术条件》的修订。

本标准对原标准的主要修改如下：

１．标准名称由“楼寓对讲电控防盗门通用技术条件”改为“楼寓对讲系统及电控防盗门通用技术条

件”，对楼寓对讲系统和电控防盗门分别提出了技术要求和试验方法。

２．对楼寓对讲系统部分，做了下列修订：

———原标准对音频指标的测试采用电信号测量方法，未考虑受话和发话器件对系统的影响，易造成

主客观评价的不一致。本标准采用全程声响度评定值测试方法，提出了针对通话传输特性的

五项技术要求；整个测试过程包含声—电、电—声的转换，力求更真实反映楼寓对讲系统的性

能及实际通话的质量。

———加强了对外观及结构的要求，并对外壳防护能力进行分级。

———引用了等同采用国际标准的最新版本的电磁兼容国家标准，选择了适当的严酷等级，与国际标

准接轨。

———强化了产品的安全性要求，尤其针对楼寓对讲系统的安装特殊性，提出了故障条件下的防护

要求。

３．对电控防盗门部分，做了下列修订：

———对电控防盗门进行了分级，增加了玻璃电控防盗门等特殊材质门体的Ｐ级电控防盗门的技术

要求。

———对电控锁具的类型、技术指标及防盗性能提出更高更具体的要求。

———增加了对闭门器的环境要求，以适应不同使用环境的要求。

本标准自生效之日起，代替ＧＡ／Ｔ７２—１９９４。

本标准由公安部科技局提出。

本标准由全国安全防范报警系统标准化技术委员会（ＴＣ１００）归口。

本标准起草单位：公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心、厦门立林科技有限公司。

本标准主要起草人：戎玲、戴学嵘、陈旭黎。

本标准于１９９４年３月首次发布，２００５年７月第一次修订。
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楼寓对讲系统及电控防盗门通用技术条件

１　 范围

本标准规定了楼寓对讲系统及电控防盗门的系统组成、技术要求、试验方法和检验规则，是设计、制

造、验收楼寓对讲系统及电控防盗门的基本依据。

本标准适用于楼寓对讲系统和具有对讲电控功能的防盗门。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１—２０００　包装储运图示标志（ｅｑｖＩＳＯ７８０：１９９７）

ＧＢ／Ｔ２６４９—１９８９　焊接接头机械性能试验取样方法

ＧＢ／Ｔ２６５１—１９８９　焊接接头拉伸试验方法

ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样

计划

ＧＢ／Ｔ２８２９—２００２　周期检验计数抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检验）

ＧＢ９９６２—１９９９　夹层玻璃（ｅｑｖＪＩＳＲ３２０５：１９８９；ｎｅｑＡＮＳＩｚ９７．１：１９８４，ＩＳＯ／ＤＩＳ１２５４３１～

１２５４３６：１９９７，ＡＳ／ＮＺＳ２２０８：１９９６）

ＧＢ１２６６３—２００１　防盗报警控制器通用技术条件

ＧＢ／Ｔ１５２１１—１９９４　报警系统环境试验

ＧＢ／Ｔ１５２７９—２００２　自动电话机技术条件

ＧＢ１６７９６—１９９７　安全防范报警设备　安全要求和试验方法

ＧＢ１７５６５—１９９８　防盗安全门通用技术条件

ＧＢ／Ｔ１７６２６．２—１９９８　电磁兼容　试验和测量技术　静电放电抗扰度试验（ｉｄｔＩＥＣ６１０００４２：

１９９５）

ＧＢ／Ｔ１７６２６．３—１９９８　电磁兼容　试验和测量技术　射频电磁场辐射抗扰度试验（ｉｄｔＩＥＣ

６１０００４３：１９９５）

ＧＢ／Ｔ１７６２６．４—１９９８　电磁兼容　试验和测量技术　电快速瞬变脉冲群抗扰度试验（ｉｄｔＩＥＣ

６１０００４４：１９９５）

ＧＢ／Ｔ１７６２６．５—１９９９　电磁兼容　试验和测量技术　浪涌（冲击）抗扰度试验（ｉｄｔＩＥＣ６１０００４

５：１９９５）

ＧＢ／Ｔ１７６２６．１１—１９９９　电磁兼容　试验和测量技术　电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度

试验（ｉｄｔＩＥＣ６１０００４１１：１９９４）

ＧＡ／Ｔ７３—１９９４　机械防盗锁

ＱＢ／Ｔ３８９３—１９９９　闭门器

ＩＴＵＴＰ．７９　电话机响度评定值的计算

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。
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