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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GB/T21371—2008《用于水泥中的工业副产石膏》。本标准与GB/T21371—2008相

比,主要变化如下:
———在“规范性引用文件”中,删除了引用文件“GB8076—1997混凝土外加剂”(见2008年版的第

2章);
———删除了对各品种工业副产石膏的定义(见2008年版的3.1);
———将“硫酸钙含量(质量分数)”改为“石膏品位”(见4.1,2008年版的4.1);
———增加了“氯离子含量不大于0.5%”的要求,相应地删除了对水泥性能影响要求中的“钢筋锈蚀”

要求(见4.3,2008年版的4.3);
———在对水泥性能影响幅度要求中增加“工业副产石膏在形成规程中会残留对水泥性能有害或影

响的物质,如氟石膏中的氟离子、磷石膏中的可溶性五氧化二磷和氟离子、脱硫石膏中亚硫酸

钙、硼石膏中的硼离子、柠檬酸中的柠檬酸或柠檬酸盐等。水泥企业宜建立具体工业副产石膏

质量、掺量与水泥性能的关系,以便买卖双方协商确定工业副产石膏的有害成分指标限量”的
描述(见4.4,2008年版的4.3);

———将工业副产石膏对水泥胶砂抗压强度的影响由“3天不大于5%、28天不大于5%”改为“3d不

大于7.5%、28d不大于5%”(见4.4,2008年版的4.3);
———删除了粒度要求(见2008年版的4.4);
———增加了pH值要求(见4.5);
———增加了放射性物质限制要求(见4.6);
———将附着水的试验方法改为“按GB/T5484进行”,并增加了工业副产石膏中氯离子含量、可溶

性五氧化二磷含量、氟离子含量、亚硫酸钙含量和pH值的测定方法(见5.1,2008年版的5.2);
———修改了石膏品位的计算(见5.2,2008年版的5.1);
———修改了合格判定的规定(见第6章,2008年版的第6章);
———删除了附录A(见2008年版的附录A)。
本标准由中国建筑材料联合会提出。
本标准由全国水泥标准化技术委员会(SAC/TC184)归口。
本标准起草单位:中国建筑材料科学研究总院有限公司、湖北省产品质量监督检验研究院、南通海

鑫建材有限公司、多氟多化工股份有限公司、青州中联水泥有限公司、山东山铝环境新材料有限公司、潞
城市卓越水泥有限公司、白银中天化工有限责任公司、云南省建筑材料产品质量检验研究院、四川利森

建材集团有限公司、平阴山水水泥有限公司、贵州晴隆盘江水泥有限公司、山东鲁北企业集团总公司、安
徽精强新材料有限公司、中国葛洲坝集团水泥有限公司、辽宁省建设科学研究院有限责任公司、内蒙古

自治区建材产品质量检验院、广东省工程技术研究所、广灵金隅水泥有限公司、河北金隅鼎鑫水泥有限

公司、北京中材国研建筑材料研究所、宁夏盈氟金和科技有限公司。
本标准主要起草人:肖忠明、谷正彦、周胜银、叶文豪、管怀民、于光民、张晓阳、闵江宁、杜礼、郭俊萍、

周绍波、龚明、冯富宁、毕国庆、王小平、吕天宝、刘新华、黄红武、邹兴芳、宁柱伟、任粉梅、李阳芬、许湛、
冯煜怀、马军民、魏争光。
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用于水泥中的工业副产石膏

1 范围

本标准规定了用于水泥中的工业副产石膏的术语和定义、技术要求、试验方法和判定规则、运输和

储存。
本标准适用于水泥调节凝结时间用工业副产石膏的验收、使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T1346 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法

GB/T2419 水泥胶砂流动度测定方法

GB/T5483 天然石膏

GB/T5484 石膏化学分析方法

GB6566 建筑材料放射性核素限量

GB/T17671 水泥胶砂强度检验方法(ISO法)

JC/T1083 水泥与减水剂相容性试验方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
工业副产石膏 by-productgypsum
工业生产排出的以硫酸钙为主要成分的副产品的总称。
注1:又称为化学石膏、合成石膏。

注2:常见品种有氟石膏、磷石膏、脱硫石膏、钛石膏、硼石膏、模具石膏、盐石膏、柠檬酸渣等。

3.2
比对水泥 contrastcement
用天然石膏制成的以评定工业副产石膏对水泥性能影响程度的空白水泥。

3.3
试验水泥 testcement
用被评定的工业副产石膏制成的水泥。

4 技术要求

4.1 石膏品位

以工业副产石膏中的二水石膏和无水石膏的总量表示,不小于75%。
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