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前  言

  本标准附录A、附录B为资料性附录。
本标准由中国石油和化学工业协会提出。
本标准由全国染料标准化技术委员会(SAC/TC134)归口。
本标准起草单位:浙江传化股份有限公司、沈阳化工研究院有限公司。
本标准主要起草人:罗巨涛、陈红梅、毛为民、姬兰琴。
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纺织染整助剂命名原则

1 范围

本标准规定了纺织染整助剂的命名原则。

本标准适用于纺织染整助剂的命名。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有

的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T25798—2010 纺织染整助剂分类

3 纺织染整助剂名称的组成

纺织染整助剂的命名采用前缀修饰词加基本名称加代号的方式命名,前缀修饰词一般包括助剂的

应用对象、基本结构、应用工艺以及表示特殊性能的形容词等;基本名称即根据其应用范围、工艺过程分

类后的系列名称;代号一般是为了区分同类助剂产品厂家根据情况自行确定的。

4 纺织染整助剂的命名原则

4.1 基本名称

表示纺织染整助剂按照应用范围分类的名称。根据GB/T25798—2010纺织染整助剂的分类系列

作为基本名称,根据我国染整助剂行业现状,具体的分类系列名称如下:
纺浴添加剂

纺液添加剂

纺丝油剂

短纤维油剂

长丝油剂

纺纱油剂

和毛油

络纱油;络筒润滑剂(络筒油)
倍捻油(加捻油)
上浆剂(浆料)
上蜡剂(纺织蜡、上浆蜡)
浆料助剂

泡丝剂

碳化剂

退浆剂

精练剂

脱脂剂
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