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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本标准由中华人民共和国工业和信息化部(通信)归口。
本标准起草单位:国家无线电监测中心、北京信威通信技术股份有限公司。
本标准主要起草人:宋起柱、王俊峰、陈国成、张骏驰、李晓帆、刘晓勇、彭潇、王浩、郭雨、付靖。
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视频监控系统无线传输设备射频技术
指标与测试方法

1 范围

本标准规定了工作在336MHz~344MHz或1785MHz~1805MHz频段视频监控系统无线传

输设备的主要射频技术参数、限值要求和测试方法。
本标准适用于工作在336MHz~344MHz或1785MHz~1805MHz频段视频监控系统中的无

线传输设备,包括基站、中继台和便携台等设备。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T9254—2008 信息技术设备的无线电骚扰的限值和测量方法

3 术语和定义、缩略语

3.1 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1
视频监控系统 videomonitoringsystem
将视/音频采集设备采集到的视/音频信号,通过有线或者无线的传输方式,传输给监控中心的通信

系统。

3.1.2
无线传输设备 wirelesstransceiver
视频监控系统中通过无线传输方式,传输视/音频信号的设备。

3.1.3
基站 basestation
视频监控系统中起中心站或者固定站作用的无线传输设备。

3.1.4
中继台 repeater
对便携台发射的音、视频信号进行中继和转发的设备。中继台可安装在车辆、船只或者飞机等运载

工具上,也可在固定位置上使用。

3.1.5
便携台 portablestation
便于个人携带(手提或者佩戴),由设备内部电源供电,使用自配天线,在监控现场对音、视频信号进

行采集、处理和无线传输的移动视频无线传输设备。
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