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前  言
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玻璃容器 砷、锑溶出量的测定方法

1 范围

本标准规定了玻璃容器砷、锑溶出量的测定方法。
本标准适用于盛装食品、药品、酒、饮用水等各类的玻璃容器。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T6682 分析实验室用水规格和试验方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1

包装玻璃容器 packingglasshollowware
用于盛装食品、药品、酒、饮用水等玻璃或微晶玻璃容器。

3.2
扁平容器 flatware
从内部最低平面至口缘水平面的深度小于25mm的玻璃容器。

3.3
小容器 smallhollowware
小于600mL的容器。

3.4
大容器 largehollowware
600mL~3000mL的容器。

3.5
储存罐 storagehollowware
大于3L的容器。

3.6
耐热玻璃容器 resistanceheatingglasshollowware
盛装食品后进行加热的容器,如微波炉烤盘、咖啡壶、火锅等玻璃容器。

3.7
内插法 bracketingtechnique
一种分析方法,即取两份上下紧密相邻的标准溶液与被测原子的萃取液同时进行测定,得出每1份

溶液的吸收值或仪器读数,并进行计算。

3.8
标准曲线法 calibrationfunction
一种分析方法。在分光光度计上测定标准系列溶液的吸光度,绘制出浓度标准曲线。在相同仪器
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