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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GB/T235—1999《金属材料 厚度等于或小于3mm薄板和薄带 反复弯曲试验方

法》,对下列主要技术内容作了修改:
———修改了标准名称。
———删除了1999年版第2章引用标准。
———将表1中圆柱支辊顶部至拨杆底部距离的符号“h”修改为“L”。在表1中增加了张紧力的符

号“T”和说明,同时增加了拨杆狭缝宽度的符号“w”和说明。
———对表2进行了修改和补充,增加了对圆柱支辊顶部至拨杆底部距离L以及拨杆狭缝宽度w 的

要求。
———对试样尺寸进行了修改。
———对施加张紧力的规定进行了补充。
———修改了终止试验判据中的部分内容。
本标准使用重新起草法修改采用ISO7799:1985《金属材料 厚度等于或小于3mm薄板和薄带

 反复弯曲试验》。
本标准与ISO7799:1985的技术差异及其原因如下:
———将表1中圆柱支辊顶部至拨杆底部距离的符号“h”修改为“L”。在表1中增加了张紧力的符

号“T”和说明,同时增加了拨杆狭缝宽度的符号“w”和说明,以便于使用。
———对表2进行了修改和补充,增加了对圆柱支辊顶部至拨杆底部距离L以及拨杆狭缝宽度w 的

要求,以便于使用。
———对试样尺寸进行了修改,以提高试验的可操作性。
———对施加张紧力的规定进行了补充,以提高试验的可操作性。
———修改了终止试验判据中的部分内容,以提高判定的可操作性。
本标准由中国钢铁工业协会提出。
本标准由全国钢标准化技术委员会(SAC/TC183)归口。
本标准起草单位:武汉钢铁(集团)公司、冶金工业信息标准研究院、上虞市宏兴机械仪器制造有限

公司。
本标准主要起草人:凃应宏、李荣锋、董莉、刘冬、张关来、任翠英、熊志勇。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T235—1963、GB/T235—1982、GB/T235—1988、GB/T235—1999。
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金属材料 薄板和薄带
反复弯曲试验方法

1 范围

本标准规定了金属薄板和薄带反复弯曲试验方法的原理、符号、试验设备、试样、试验程序和试验

报告。
本标准适用于厚度等于或小于3mm的金属薄板和薄带反复弯曲塑性变形能力的测定。

2 符号和说明

本标准使用的符号及其说明见表1。

表1 符号和说明

符号 说  明 单位

a 试样厚度 mm

r 圆柱支辊半径 mm

L 圆柱支辊顶部至拨杆底部的距离 mm

y 两圆柱支辊轴线所在平面至夹块顶面的距离 mm

w 拨杆狭缝宽度 mm

T 张紧力 N

Nb 反复弯曲次数 次

3 原理

反复弯曲试验是将矩形横截面试样的一端固定,绕规定半径的圆柱支辊弯曲90°,再沿相反方向弯

曲的重复弯曲试验,见图1所示。
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