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前　　言

　　本标准的全部技术内容是强制性的。

本标准是对ＧＢ１６６９０—１９９６《香港特别行政区区徽》的修订。

本标准与ＧＢ１６６９０—１９９６相比主要变化如下：

———将原标准中附录Ａ、附录Ｂ修订为“规范性引用文件”。

本标准的附录Ａ是规范性附录。

本标准由国务院港澳事务办公室提出。

本标准由全国颜色标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：中国科学院心理研究所、深圳市海川实业股份有限公司。

本标准主要起草人：韩布新、孙秀如、黄端、何唯平、郑炜。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ１６６９０—１９９６。

Ⅰ

犌犅１６６９０—２００８



香港特别行政区区徽

１　范围

本标准规定了用于悬挂的中华人民共和国香港特别行政区区徽（以下简称区徽）的技术要求、试验

方法、检验规则、标志和包装。

本标准适用于以纤维增强塑料或铝合金制作的区徽。以印刷等工艺制作的其他材质的平面区徽图

案亦应参照本标准的相关要求执行。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１４４９　纤维增强塑料弯曲性能试验方法

ＧＢ／Ｔ１７２０　漆膜附着力测定法

ＧＢ／Ｔ１７３３　漆膜耐水性测定法（ＧＢ／Ｔ１７３３—１９９３，ｎｅｑГＯＣＴ９．４０３：１９８０）

ＧＢ／Ｔ１７４０　漆膜耐湿热测定法

ＧＢ／Ｔ１７６６　色漆和清漆　涂层老化的评级方法

ＧＢ／Ｔ１７７１　色漆和清漆　耐中性盐雾性能的测定（ＧＢ／Ｔ１７７１—２００７，ＩＳＯ７２５３：１９９６，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ３８５４　增强塑料巴柯尔硬度试验方法

ＧＢ／Ｔ３９７９　物体色的测量方法

ＧＢ／Ｔ４３８０—２００４　圆度误差的评定　两点、三点法

ＧＢ／Ｔ６７３９　色漆和清漆　铅笔法测定漆膜硬度（ＧＢ／Ｔ６７３９—２００６，ＩＳＯ１５１８４：１９９８，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ９２７４　色漆和清漆　耐液体介质的测定（ＧＢ／Ｔ９２７４—１９８８，ｅｑｖＩＳＯ２８１２：１９７４）

ＧＢ／Ｔ９７５４　色漆和清漆　不含金属颜色的色漆漆膜之２０°、６０°和８５°镜面光泽的测定

（ＧＢ／Ｔ９７５４—２００７，ＩＳＯ２８１３：１９９４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１１１８６．２—１９８９　涂膜颜色的测量方法　第二部分：颜色的测量（ＧＢ／Ｔ１１１８６．２—１９８９，ｅｑｖ

ＩＳＯ７７２４２：１９８４）

ＧＢ／Ｔ１１１８６．３—１９８９　涂膜颜色的测量方法　第三部分：色差计算 （ＧＢ／Ｔ１１１８６．３—１９８９，ｅｑｖ

ＩＳＯ７７２４３：１９８４）

ＧＢ／Ｔ１１３３７—２００４　平面度误差检测

ＧＢ１５０９３　国徽

中华人民共和国香港特别行政区基本法

中华人民共和国香港特别行政区区旗、区徽使用暂行办法

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

香港特别行政区区徽　狉犲犵犻狅狀犪犾犲犿犫犾犲犿狅犳犎狅狀犵犓狅狀犵狊狆犲犮犻犪犾犪犱犿犻狀犻狊狋狉犪狋犻狏犲狉犲犵犻狅狀

表征中华人民共和国设立的香港特别行政区中间是五星花蕊的紫荆花、周围写有“中华人民共和国

香港特别行政区”和英文“ＨｏｎｇＫｏｎｇ”（香港）的徽。
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