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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ１７６１４《工业过程控制系统用变送器》分为以下三部分：

———第１部分：性能评定方法；

———第２部分：检查和例行试验导则；

———第３部分：智能变送器的评定方法。

本部分是ＧＢ／Ｔ１７６１４的第１部分。

本部分等同采用ＩＥＣ６０７７０１：１９９９《工业过程控制系统用变送器　第１部分：性能评定方法》

（英文版）。　

根据ＧＢ／Ｔ１．１—２０００《标准化工作导则　第１部分：标准的结构和编写规则》，对ＩＥＣ６０７７０１：

１９９９进行了下列编辑性修改：

———删除了ＩＥＣ６０７７０１：１９９９的前言；

———凡有“ＩＥＣ６０７７０”的地方改为“ＧＢ／Ｔ１７６１４”；

———用小数点“．”代替作小数点的逗号“，”；

———删除了表２第１行的“电动变送器的”和“注１”，同时表２中的其他注的序号相应减小“１”，如

“注６”改为“注５”；

———将表２注８中的“１ＭＨｚ、峰值为１ｋＶ（共模）”改为“１ＭＨｚ、峰值为０．５ｋＶ（共模）”。

本部分代替ＧＢ／Ｔ１７６１４．１—１９９８《工业过程控制系统用变送器　第１部分：性能评定方法》。

本部分主要引用了ＧＢ／Ｔ１８２７１－２０００《过程测量和控制装置　通用性能评定方法和程序》的相关

内容，因此本版与１９９８年版比，其篇幅和内容有较大改动，本版使用时应与ＧＢ／Ｔ１８２７１．１～１８２７１．４

联合使用，其试验条件规定主要变化如下：

———环境试验条件中温度的推荐范围从“１５℃～３５℃”变为“１５℃～２５℃”［１９９８年版的５．１；本

版的第４章（ＧＢ／Ｔ１８２７１．１—２０００的６．１）］；

———仲裁测量增加了一组环境试验条件［１９９８年版的５．３；本版的第４章（ＧＢ／Ｔ１８２７１．１—２０００的

６．１）］；

———供源条件中气源允差由±１％变为±３％［１９９８年版的５．４．２；本版的第４章（ＧＢ／Ｔ１８２７１．１—

２０００的６．２．２）］。

本部分附录Ａ为资料性附录。

本部分由中国机械工业联合会提出。

本部分由全国工业过程测量和控制标准化技术委员会第二分技术委员会归口。

本部分负责起草单位：西南大学。

本部分参加起草单位：机械工业仪器仪表综合技术经济研究所、中国四联仪器仪表集团、上海自动

化仪表股份有限公司、浙江大学、北京机械工业自动化研究所。

本部分主要起草人：周雪莲、李涛、何强。

本部分参加起草人：冯晓升、刘进、范叶、冯冬芹、谢兵兵。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ４７２９—１９８４；

———ＧＢ／Ｔ１７６１４．１—１９９８。

Ⅰ

犌犅／犜１７６１４．１—２００８／犐犈犆６０７７０１：１９９９



工业过程控制系统用变送器

第１部分：性能评定方法

１　范围和目的

ＧＢ／Ｔ１７６１４的本部分适用于具有符合ＧＢ／Ｔ３３６９或ＧＢ／Ｔ７７７的标准化模拟电流输出信号或标

准化气压输出信号的变送器。本部分所述试验也适用于具有其他输出信号的变送器（前提是预先对其

差异进行考虑）。

对于某些使用集成传感器部件的变送器（如化学分析仪、流量计等），可能需要参考其他国家标准

规范。

本部分旨在为气或电输出信号变送器的性能评定规定统一的试验方法。

本部分所规定的评定方法旨在供生产厂商确定其产品的性能以及用户或独立的试验机构验证制造

厂的产品性能规范之用。

本部分所描述的试验条件，如环境温度范围和供源等，都是通常在使用中可遇到的具有代表性的条

件。因此，在生产厂商没有规定其他值时，应采用本部分所规定的值。

本部分规定的试验不一定充分满足那些特别为特殊环境或安全相关应用设计的变送器。

当无需按本部分进行全面评定时，则可按本部分的有关规定进行所需要的试验，并报告试验结果。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ１７６１４的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ７７７　工业自动化仪表用模拟气动信号（ＧＢ／Ｔ７７７—１９８５，ｎｅｑＩＥＣ６０３８２：１９７１，Ａｎａｌｏｇｕｅ

ｐｎｅｕｍａｔｉｃｓｉｇｎａｌｓｆｏｒｐｒｏｃｅｓｓｃｏｎｔｒｏｌｓｙｓｔｅｍｓ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．１　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验 Ａ：低温（ＧＢ／Ｔ２４２３．１—

２００１，ｉｄｔＩＥＣ６００６８２１：１９９０，Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌｔｅｓｔｉｎｇ—Ｐａｒｔ２：Ｔｅｓｔｓ．ＴｅｓｔｓＡ：Ｃｏｌｄ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．２　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｂ：高温（ＧＢ／Ｔ２４２３．２—

２００１，ｉｄｔＩＥＣ６００６８２２：１９７４，Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌｔｅｓｔｉｎｇ—Ｐａｒｔ２：Ｔｅｓｔｓ．ＴｅｓｔｓＢ：Ｄｒｙｈｅａｔ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．７　电工电子产品环境试验　第二部分：试验方法　试验Ｅｃ和导则：倾跌与翻倒（主要

用于设备型样品）（ＧＢ／Ｔ２４２３．７—１９９５，ｉｄｔＩＥＣ６００６８２３１：１９８２，Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌｔｅｓｔｉｎｇ—Ｐａｒｔ２：

Ｔｅｓｔｓ．ＴｅｓｔｓＥｃ：Ｄｒｏｐａｎｄｔｏｐｐｌｅ，ｐｒｉｍａｒｉｌｙｆｏｒｅｑｕｉｐｍｅｎｔｔｙｐｅｓｐｅｃｉｍｅｎｓ）

ＧＢ／Ｔ３３６９　工业自动化仪表用模拟直流电流信号（ＧＢ／Ｔ３３６９—１９８９，ｎｅｑＩＥＣ６０３８１１：１９８２）

ＧＢ４２０８　外壳防护等级（ＩＰ代码）（ＧＢ／Ｔ４２０８—２００８，ＩＥＣ６０５２９：２００１，ＩＤＴ）

ＧＢ４７９３．１　测量、控制和实验室用电气设备的安全要求　第１部分：通用要求（ＧＢ／Ｔ４７９３．１—

２００７，ＩＥＣ６１０１０１：２００１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１６５１１　电气和电子测量设备随机文件（ＧＢ／Ｔ１６５１１—１９９６，ｉｄｔＩＥＣ１１８７：１９９３）

ＧＢ／Ｔ１６８４２　外壳对人和设备的防护　检验用试具（ＧＢ／Ｔ１６８４２—２００８，ＩＥＣ６１０３２：１９９７，ＩＤＴ，

ＰｒｏｔｅｃｔｉｏｎｏｆｐｅｒｓｏｎｓａｎｄｅｑｕｉｐｍｅｎｔｂｙｅｎｃｌｏｓｕｒｅｓＰｒｏｂｅｓｆｏｒｖｅｒｉｆｉｃａｔｉｏｎ）

ＧＢ／Ｔ１７２１２　工业过程测量和控制　术语和定义（ＧＢ／Ｔ１７２１２—１９９８，ｉｄｔＩＥＣ６０９０２：１９８７）
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