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超硬磨料制品 金刚石绳锯

1 范围

本标准规定了金刚石绳锯的产品分类及代号、结构型式及代号、技术要求、试验方法、安全使用要

求、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于矿山开采、石材加工、工程施工等用途的金刚石绳锯(以下简称“绳锯”)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T8358 钢丝绳破断拉伸试验方法

GB/T23536 超硬磨料 人造金刚石品种

JB/T7989 超硬磨料 人造金刚石技术条件

3 产品分类及代号

绳锯按用途分类,其品种及代号见表1。

表1 品种及代号

用  途 品  种 代  号

矿山开采
花岗岩矿山开采绳锯 G/Q

大理石矿山开采绳锯 M/Q

石材加工

花岗岩异形加工绳锯 G/S

花岗岩荒料整形绳锯 G/B

花岗岩大板组合切割绳锯 G/M

大理石异形加工绳锯 M/S

大理石荒料整形绳锯 M/B

工程施工
钢筋混凝土切割绳锯 RC

钢铁等其他材料切割绳锯 S/O

4 结构型式与代号

4.1 结构型式

4.1.1 绳锯主要由钢丝绳、金刚石串珠、固定材料三部分组成。绳锯结构型式如图1所示:
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